SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

STADIUM: SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZADANIE Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i
kierunkowego z mozliwosciag wykorzystania
podswietlen w celu przygotowania obiektu pod
przyszie wystawy.

OBIEKT: BUDYNEK ARSENALU WARSZAWSKIEGO

ADRES OBIEKTU: ul. Dtuga 52, 00-247 WARSZAWA

Nazwa i kody robé6t budowlanych wg Wspélnego Stownika Zamoéwien:

453 15700-5 — instalacje rozdzielni elektrycznych

453 11100-1 — instalacje przewoddw elektrycznych

453 11200-2 — instalacje opraw oswietlenia elektrycznego:
0golnego, awaryjno-ewakuacyjnego

453 14320-0 — instalacja osprzetu elektrycznego
gniazd uzytku ogdlnego
gniazd technologicznych

453 17000-2 - inne instalacje elektryczne
instalacja miejscowych potgczen wyrownawczych
instalacja ochrony od porazen
instalacja przeciwprzepieciowa

453 10000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Warszawa kwiecien 2022 r
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1. CZESC OGOLNA

Nazwa zaméwienia
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i
kierunkowego z mozliwoscig wykorzystania podswietleh w celu przygotowania pod
przyszte wystawy budynku Arsenatu dla Panstwowego Muzeum Archeologicznego w
Warszawie.

1.1. Zakres robét objetych SST
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do zasad prowadzenia
robot budowy w obiekcie :

- Elektryczne oswietlenia ogdlnego;

- Elektryczne oswietlenia ewakuacyjnego, awaryjnego

- Instalacja gniazd wtykowych 230V;

- Instalacja zasilania 400V;

- Tablice rozdzielcze i wiz;

- Instalacja potgczen wyrownawczych;

- Ochrona od porazen — samoczynne wyfgczenie zasilania

- Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Niniejszy
dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowac
samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany tgcznie z dokumentacjg techniczng

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — montazowych
wydanymi przez COB-R Instalacji i Urzgdzen Elektrycznych.
Roboty zaprojektowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcymi przepisow, norm i instrukciji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Definicje poje¢:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg

wykonawca - osoba wykonujgca roboty budowlane

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢: pozwolenie na budowe (jesli jest
wymagane) wraz z zatgczonym projektem wykonawczym,
protokét odbioru koncowego, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowq i Specyfikacjg Techniczng,
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zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Materiaty uzyte do
wykonania robot powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za
wyjatkiem materiatdw w pozycjach przedmiaru robdt, ktére sg
przewidziane do ponownego montazu.

europejska ocena techniczna - sg dokumentami dobrowolnymi i bezterminowymi,
udzielanymi dla wyrobow:
-nieobjetych zharmonizowang normg europejskg (hEN)
-nie w petni objetych zharmonizowang normg europejska, tzn. w
przypadku gdy wiasciwosci uzytkowe wyrobu w odniesieniu do
jego zasadniczych charakterystyk nie mogg by¢ w petni
ocenione wedtug hEN (metoda oceny w stosunku do co
najmniej jednej zasadniczej charakterystyki nie jest wkasciwa
lub nie istnieje).
Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcym dyrektywe Rady
89/106/EWG zamiast Europejskich Aprobat Technicznych
wydawane sg Europejskie Oceny Techniczne. Europejska
Ocena Techniczna stanowi dokument odniesienia do
sporzgdzenia deklaracji wtasciwosci uzytkowych i oznakowania
CE wyrobu, ktérego dotyczy.

krajowa ocena techniczna - jest udokumentowang, pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego,
ktore zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na
spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane,
w ktorych wyrdb bedzie zastosowany. Podstawowe wymagania
sg wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.).
Krajowa ocena techniczna stanowi dokument odniesienia do
sporzgdzenia krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych i
znakowania wyrobu znakiem budowlanym B.

krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych - jest dokumentem, w ktérym producent
deklaruje wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, zgodnie
Z wiasciwg przedmiotowg Polskg Normg wyrobu lub krajowg
oceng techniczng, odnoszgc je do tych zasadniczych
charakterystyk, ktére majg wptyw na spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane, oraz zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Producent moze
przekazywac informacje o wtasciwosciach uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk
(np. w folderach reklamowych, katalogach informacyjnych)
wylgcznie, o ile zostaty one okreslone w krajowej deklaraciji
wiasciwosci uzytkowych.

swiadectwo dopuszczenia - dokument potwierdzajgcy dopuszczenie wyrobéw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzanych do
uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz
wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o pozarze
lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a takze wyrobéw stanowigcych podreczny sprzet
gasniczy.
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dziennik budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania

robot
inspektor nadzoru - osoba powofana przez Zamawiajgcego do dziatania jako
inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji robot, posiadajgca uprawnienia budowlane
w zakresie niezbednym do kierowania robotami, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy

projektant - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowej

polecenie inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien przestawi¢ do
aprobaty inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie przyjetego harmonogramu (terminu) robét oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i prawidtowos¢ wykonywanych robot.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robo6t od daty ich rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie zawartej z Wykonawcg przekaze

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi: uzgodnieniami prawnymi i decyzjami
administracyjnymi, ksiega obmiaru robét, uzgodniong w umowie ilos¢ egzemplarzy
dokumentacji projektowej oraz komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét. Informacje te winny by¢ odnotowane w ,Protokole wprowadzenia na plac budowy”.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. W szczegolnosci utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i
pobytu oséb wykonujgcych czynnos$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robot za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak:
bariery, tablice informacyjne, tasmy biato-czerwone oddzielajgce obszar niebezpieczny w
celu zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu pieszego. Koszty zabezpieczenia terenu
budowy nie podlegajg zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczone sg w cene umowng realizacji
przedmiotu zamdwienia.

4
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Ssrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatan.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wpltyw na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw i sktadowisk,

- Srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed :
e zanieczyszczeniem zbiornikowi ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzegajgc przepisow przeciwpozarowych bedzie utrzymywacé sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
pomieszczeniach biurowych i magazynach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbéb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji roboét lub przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za
szkody powstate w trakcie realizacji umowy. Wskazane jest posiadanie przez
Wykonawce polisy odpowiedzialnosci cywilnej OC na prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg, celem mozliwosci pokrycia ewentualnych szkdd wyniktych wskutek
prowadzonej budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji wewnatrz
budynkowych i urzadzen nalezgcych do uzytkownika, znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich stuzb, ktére
sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planach budynkow
dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzgdzenia zostaty witasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.
W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje uzytkownika obiektu o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach i urzgdzeniach pokazanych na planach budynkow.

Bezpieczenstwo i higiena pracy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow i norm dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowacé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
stosowne dokumenty.

1.4. Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien

oznaczenie CPV :

453 15700-5 — instalacje rozdzielni elektrycznych

453 11100-1 — instalacje przewoddw elektrycznych

453 11200-2 — instalacje opraw oswietlenia elektrycznego:
ogodlnego, awaryjno-ewakuacyjnego

453 14320-0 — instalacja osprzetu elektrycznego
gniazd uzytku ogdlnego
gniazd technologicznych

453 17000-2 — inne instalacje elektryczne
instalacja miejscowych potgczen wyréwnawczych
instalacja ochrony od porazen
instalacja przeciwprzepieciowa

453 10000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. MATERIALY

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zastosowanie materiatdbw zgodnych ze
wskazaniami projektanta zawartymi w projekcie wykonawczym. Wszystkie materiaty
montazowe i urzgdzenia przewidziane w dokumentacji, jesli zawierajg typ, nr katalogowy
lub producenta nalezy traktowac jako wyznacznik standardu i jakosci danego materiatu
lub urzadzenia.

2.1. Ogoélne wymagania

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami
podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o
identycznych parametrach jak w projekcie mozna zastosowac na budowie wytgcznie za
zgodg projektanta i Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectwa jakosci np.
aparaty, kable, przewody, urzgdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci i kosztami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.

2.2.Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem
wyrobow stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych.
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.2.1. Wymagania ogdlne

. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych.

. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekraczac granic wytrzymatosci
podtoza. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pofek itp.) powinny by¢ podane w
kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego czytelnego napisu umieszczonego
na tablicy.

. Sktadowanie materiatéw, aparatéow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwosci
technicznych na skutek wptywoéw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

. Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla
przedsiebiorstw wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno — montazowe.
Wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo
wykonujgce dany rodzaj robot w porozumieniu z kierownikiem budowy.

2.2.2. Transport materiatow

. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementow, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do
wykonania danego rodzaju robot teletechnicznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

. Zatadowanie i wytadowanie urzgdzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy

przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem — pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzgdzen, ktore

nie majg kot jezdnych nalezy wykonac¢ za pomocg wozkéw lub rolek.

. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:
- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i

wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni.

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowac i zdejmowac nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkow itp.

- prace tadunkowe i wytadunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzgdzen powinny
by¢ wykonywane przez przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigow,
podnosnikéw hydraulicznych lub innych urzgdzen dzwignicowych,

. Zaleca sie dostarczenie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego i magazynu budowy.

. W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli i przewoddéw
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska
przez zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow termokurczliwych pokrytych od
wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkow z tworzywa sztucznego i
uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z tasmy izolacyjne;j.

.2.3. Odbioér i przyjmowanie materialéw, wyrobéw i urzadzen — kontrola jakosci
. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i

ilosciowym odbiorem tych materiatow.
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2. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i
materiaty nowe (nieuzywane). Materiaty uzywane mogag by¢ stosowane wytgcznie za
pisemng zgodg Inwestora.

3. Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw.

3. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci np.
aparaty, kable, przewody urzgdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.
Przy odbiorze materiatow nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy.

4. Urzadzenia dostarczane przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w
Swiadectwa jakosci.

5. Dostarczane na miejsce sktadowania materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzic¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny
stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych i kompletnych urzadzen. Nalezy
réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$s¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen (w tym
spowodowanych korozjg) itp.

2.2.4. Sktadowanie materiatéw

1. Sposoéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

2. Materiaty, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych
przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajow materiatow nalezy przestrzegacé
nastepujgcych wymagan.

a) kanalty, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknietych o temp. nie nizszej niz — 15°C i nie wyzszej niz
+25°C w pozycji pionowej w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla
unikniecia wyboczenia), a z dala od urzadzenh grzewczych,

b) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac
analogicznie jak w p.b.), lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co
najmniej w trzech miejscach, kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 mogg byc¢
uktadane jeden na drugim,

c) przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych i chtodnych,

d) urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych
i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych
podkfadach.

e) wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowaé
w pomieszczeniach suchych z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem
korozji.

f) narzedzia nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych, nalezy je odpowiednio
zakonserwowac przed dziataniem korozji.

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach jak w p.g.), sktaduje sie jg na oddzielnych potkach wg gatunkow,
wymiardéw i przeznaczenia, z tym, ze odziez roboczg uzywang, zattuszczona,
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nalezy przechowywac oddzielnie rozwieszong; odziez nalezy zabezpieczy¢ przed
gryzoniami i molami.

h) farby ptynne, rozpuszczalniki, olej itp. nalezy magazynowac w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego
i BHP, pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), potki i
regaty powinny by¢ odporne na ogien, drzwi magazynu powinny otwierac sie na
zewnatrz, na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowac odpowiednie tablice
ostrzegawcze, a w poblizu wywiesic instrukcje przeciwpozarowa,

i) cementi gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig, nalezy
zwrdci¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu, szczegotowe warunki
sg podane w odnosnych normach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN PRZEWIDZIANYCH DO
WYKONANIA ROBOT

3.1. Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci
i wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany powinny miec ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

4. Nalezy umozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot
osobom nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig
instrukcje.

5. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

6. Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest
zabronione.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw muszg spetnia¢ wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepisdéw o ruchu drogowym i innych
zwigzanych jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz
pracownikom na budowie. Ponadto muszg zapewni¢ dostarczenie materiatow
gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.

4.2. Srodki transport
- samochod dostawczy do 0,9 t.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wnetrzowych i zewnetrznych na napiecie do 1 kV
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w budownictwie ogolnym, tj. mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej,
w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.
2. Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa
sztucznego uktadanych na uchwytach odstepowych,
- przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego
uktadanych pod tynkiem,
- przewodami kabelkowymi i sterowniczymi pod tynkiem.
3. Warunki dotyczg réwniez montazu opraw oswietleniowych, zabezpieczen, instalacji
ochrony od porazen.

5.1. Rozdzielnice o napieciu do 1 kV

5.1.1. Tablice elektryczne wnekowe

1. Tablice z aparaturg nalezy stosowac w taki sposéb, aby zapewnic:
- fatwy dostep,
- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob,

2. Tablice montowaé na podtozu wyprawionym (otynkowanym) w sposéb trwaty przez
przykrecenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.

3. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac¢ po stwardnieniu
betonu.

4. Po zainstalowaniu tablic:
- W urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych potgczy¢ szyny zbiorcze,
- zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu,
- dokreci¢ wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.
- sprawdzi¢ zgodnos¢ opisu szyldzikbw z montowang instalacja.

5.2. Trasowanie, kucie bruzd i przebié
5.2.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i

dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd

1. Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku.

2. Przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna byc¢
taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm,

3. Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

4. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposoéb
ostabiajgcy ich konstrukcje.

5. Zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno - budowlanych,

6. Przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg lub ze sciany na strop cata rura
powinna byc¢ pokryta tynkiem.

6. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby rure mozna byto
wyginac¢ tagodnym tukiem, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p.
541.
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7. Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu),

ale w taki sposéb, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one
réwniez zatapiane w warstwie podtogi.

5.2.3. Wykonanie przebié
Wszystkie przejscia przez sciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych
wewnatrz budynku muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.
Zabrania sie kucia przebic¢ i instalowania przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno — budowlanych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich korytek dla instalaciji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podtoza (Scian, stropdéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Uktadanie rur, listew i osadzanie puszek

5.4.1. Uktadanie rur

1. Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na
uchwytach osadzonych w podtozu wg p. 5.3. Kohce rur przed potgczeniem powinny
by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

2. taczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywaé poprzez wsuwanie
koncow rur w otwory sprzetu i osprzetu, ztgczek lub w kielichy rur.

3. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1 % w celu
umozliwienia odprowadzenia wody zbierajgcej sie wewnatrz instalacji (skropliny). W
przypadku uktadania dtugich prostych ciggdéw rur nalezy stosowaé¢ kompensacje
wydtuzenia cieplnego, np., za pomocg ztgczek kompensacyjnych wstawionych ciggi
rur sztywnych, czy tez umozliwienia przesunie¢ w kielichach (przy wykonaniu
nieszczelnym).

4. Na tuki nalezy rowniez stosowac rury elastyczne, spetniajgce rownoczesnie funkcje
elementéw kompensacyjnych. Promien giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwosc¢
swobodnego wciggania przewoddw. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku
powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury w 18 21 22 28 37 47
mm
Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gteboko$¢ do 5 mm
6. zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

5.4.2. Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty przez przykrecenie.
Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do srednicy wprowadzonych rur. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami montazowymi.

2. Puszki do instalacji podtynkowej nalezy osadzi¢ w slepych otworach wywierconych w
Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposoéb trwaty przez przykrecenie lub na
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zaprawie cementowo - piaskowej bgdz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykryC pokrywami.

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich
gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow dostosowanych
do Srednicy wprowadzanych rur.

4. Puszki o IP 20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

5. Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowacC puszki wielokrotne,

6. W pomieszczeniach wilgotnych instalowac puszki i IP 44.

5.5. Uktadanie przewodoéw

5.5.1. Dane ogdlne
1. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
2. Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
3. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy ich wymiane.
4. Obowigzujgce barwy i oznaczenia przewodow:
- izolacje zyt przewodow neutralnych powinny miec¢ kolor niebieski,
- izolacje zyt przewodow ochronno — neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski
Z naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem zoétto — zielonym lub kolor z6tto
— zielony z naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem niebieskim,
- izolacje zyt pozostatych przewoddéw mogg mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw
wymienionych wyzej czyli niebieskiego i zotto - zielonego.
5. Przewody powinny miec¢ izolacje o napieciu znamionowym 750 V.

5.5.2. Ukladanie przewodoéw w rurach

1. Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowosc.

2. Wcigganie przewoddéw nalezy wykonywac¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego, np. sprezyny instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulkg a z
drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktére pdzniej zostang
uzyte w instalaciji.

5.5.3. Ukladanie przewodéw na uchwytach
Przy uktadaniu przewoddéw na uchwytach:
- na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie nalezy zamocowac uchwyty, odlegtosci miedzy
uchwytami nie powinny by¢ wieksze od:

- 0,5 m — dla przewoddéw kabelkowych,
- 1,0 m dla kabli,

rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy nimi znajdowaty sie w poblizu
sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy
przewodow miedzy uchwytami nie byly widoczne.

5.5.4. Ukladanie przewodow w tynku
1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami Cu wielozytowymi.
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N

. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody
fazowe.

Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

Podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno byc¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomocg klamerek.

Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak

aby nie uszkodzi¢ zyt przewodu.

Do puszek nalezy wprowadzic tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce.

Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

. Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wtozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢é pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczyc je przed
zatynkowaniem.

9. Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie

wyrownawczej podtogi, w ztgczach piyt itp.

OO0 ReWw

™~
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5.5. Laczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodoéw nalezy wykonywac w

sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi

i dodatkowe naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

. Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaC prawidtowe przytgczenie.

. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢é
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie
takich tulejek zamiast cynowania).

o b

»

5.6. Podejscia do odbiornikéw i przytaczenie odbiornikéw

. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych oraz w sposéb estetyczny,

2. Do odbiornikbw mocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywac na tych podtozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w
korytkach - w zaleznos$ci od miejsca montazu odbioru.

. Miejsca potgczen zyt przewododw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i
korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do

odbiornikdbw muszg byc¢ chronione.

-_—

w

5.7. Montaz osprzetu elektrycznego

5.7.1. Montaz gniazd wtyczkowych i tgcznikéw

1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

2. Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkéw srodowiskowych:
- taczniki instalacyjne 10 (16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,
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- fgczniki instalacyjne 10 (16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych

pomieszczeniach wilgotnych,

- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,

- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych,
3. Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w prysznic instalowa¢ poza

1-3 strefa.

5.7.2. Montaz opraw oswietleniowych

1. Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:
- wyznaczenie miejsca przykrecenia,

- przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,

- czyszczenie oprawy,

- otwarcie i zamkniecie oprawy,

- obciecie i zarobienie kohcow przewodow,

- wyposazenie oprawy w zrodta swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed
zamontowaniem,

- - zamontowanie oprawy,

- - podigczenie przewodow,

- - uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze.

2. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowac
przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac site
500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za
pomocg kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czesci oprawy
powinny byc¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potgczenie ze stalowymi
uziemionymi elementami budynku.

3. Zawieszanie opraw zwieszakowych powinno umozliwi¢ ruch wahadtowy oprawy.

4. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wpustow za pomocg
ztgczek — 3 biegunowych.

5.8. Uziomy i przewody uziemiajace

5.8.1. Dane ogdlne

Uziemienia mogg by¢ wspdlne lub indywidualne, w zaleznosci od przeznaczenia
instalaciji, funkcji jakie majg spetnia¢ i wymagan bezpieczenstwa. Wykonanie
instalacji uziemiajgcych i dobdér wyposazenia, powinien by¢ taki aby:

- warto$c¢ rezystancji uziemien byta stata i odpowiadata wymaganiom wynikajacym z
zasad bezpieczenstwa i funkcjonalnych,

- prady zwarciowe i pragdy uptywowe nie powodowaty zagrozen wynikajgcych z ich
oddziatywania cieplnego i dynamicznego.

- o ile istnieje zagrozenie korozji elektrolitycznej, powinny by¢ zastosowane srodki
zabezpieczajgce.

5.9. Potaczenia wyréwnawcze

5.9.1. Polaczenia wyréwnawcze lokalne
1. Potgczeniami wyréwnawczymi miejscowymi nalezy objgc¢:
- wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne urzgdzen statych,
- czesci przewodzgce obce.
2. System potgczen wyrdwnawczych potgczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich
urzgdzen przez potgczenie z szyng PE rozdzielnicy zasilajgcej przedmiotowe
pomieszczenie.
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3. Przewody potgczen wyrownawczych dodatkowych (miejscowych) tgczgce ze sobg dwie
czesci przewodzgce dostepne powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy
przekroj przewodu ochronnego przytgczonego do jednej z tych czesci. Przewdd potgczen
wyréwnawczych dodatkowych, tgczgcy czes¢ przewodzacg dostepng z czesciami
przewodzgcymi obcymi, powinien mie¢ przekrdj nie mniejszy niz potowa przekroju
przewodu ochronnego przytgczonego do czesci przewodzgcej dostepnej. Nalezy jednak
przestrzegac zasade, ze przekrdj przewodu wyréwnawczego nie bedgcego zytg
przewodu lub kabla nie moze mieé¢ przekroju mniejszego niz 2,5 m m? o ile jest
zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i 4 mm? o ile nie jest zabezpieczony
przed takimi uszkodzeniami.

4. Jako potgczenia wyrownawcze dodatkowe mogg by¢ wykorzystane czesci
przewodzgce obce statego charakteru jak np. stalowe konstrukcje budowlane.

5. Przewody potgczen wyrdwnawczych w pomieszczeniach wytozonych glazurg uktadac
w rurkach ochronnych (dla zapewnienia mozliwosci wymiany).

5.10. Przewody ochronne

5.10.1. Przekroje przewodéw ochronnych
Minimalne przekroje przewoddw ochronny wg tablicy:

Przekroj przewodow fazowych instalacji | Minimalny przekréj odpowiadajgcego
S (mm?) przewodu ochronnego
S (mm?)
S<lub=16 S
S<S<lub=35 16
S>35 S/2

1. W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewod fazowy,
dobrany przewdd musi mie¢ kondunktancje (przewodnos¢) nie mniejszg niz to
wynika z doboru wedtug tablicy.

2. O ile przewdd chroniony nie jest zytg przewodu lub kabla, jego przekrdj nie powinien
by¢ mniejszy niz:

- 2,5 mm? o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- 4,0 mm? o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.10.2. Rodzaje przewodow ochronnych

Jako przewody ochronne mogg by¢ stosowane:

- zyly w przewodach lub kablach wielozytowych,

- izolowane lub gote przewody utozone we wspolnej ostonie z
przewodami roboczymi,

- metalowe powioki, ekrany, pancerze niektorych rodzajéw przewodow i
kabli, o ile majg odpowiedni przekréj i dopuszcza ich wykorzystanie
producent,

- metalowe konstrukcje wsporcze, fabryczne obudowy i ostony
elementéw prawidtowych potgczen, odpowiednie konstrukcje i majg
mozliwos¢ prawidtowych potgczen z innymi elementami i przewodami,

- metalowe czesci przewodzgce obce (konstrukcje itp.) mogg by¢

rowniez wykorzystane o ile zapewniajg odpowiednig trwatosc i

niezawodnos$¢ potgczen, majg odpowiednig kondunktancje, sg

zapewnione srodki uniemozliwiajgce ich usunieciu, sg do tego celu
przystosowane i ich eksploatatorzy wyrazili zgode na ich wykorzystanie.
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5.10.3. Wymogi instalacyjne dla przewodéw ochronnych
Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewoddéw ochronnych konieczne jest
spetnienie nastepujgcych wymagan:
- przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i elektrodynamicznymi,
- potaczenia przewodow ochronnych powinny by¢ dostepne w celu
przeprowadzenia kontroli i badan. Wymaog nie dotyczy potgczen spawanych i
w obudowie nierozbieralne;j.
- w przewodach ochronnych nie wolno umieszczac¢ aparatury tgczeniowej
a kontrolne potgczenia rozbieralne powinny by¢ mozliwe do rozigczenia
jedynie przy uzyciu narzedzi,
- w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzgdzen
kontrolujgcych ciggtos¢ przewoddw ochronnych,
- o ile do celow ochrony uzywane sg urzgdzenia zabezpieczajgce przed prgdem
przetezeniowym, to przewody ochronne powinny byé prowadzone razem z
przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sgsiedztwie.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1. Tablice elektryczne

1. Tablice elektryczne powinny mie¢ klase izolaciji i stopien ochrony IP zgodny z
warunkami lokalizacji,

2. Aparatura tgczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana
i zainstalowana zgodnie z projektem

3. Aparaty do odtgczenia izolacyjnego powinny spetnia¢c wymagania (5.5).

4. Poszczegolne obwody powinny by¢ opisane w sposoéb trwaty (szyldziki) i czytelny.

6.2. Trasowanie, kucie bruzd i przebié¢

1. Trasowanie powinno zapewnic bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i powinno
przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych oraz powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.1

2. Przebicie nie powinno narazac¢ elementéw konstrukcyjno - budowlanych na

ostabienia.

6.3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymatosci odpowiedniej do mocowanych
na nich elementach.

6.4. Uktadanie rur i osadzanie puszek
Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z pkt. 5.4.1.i15.4.2

6.5. Oprzewodowanie
Linie zasilajgce powinny miecC wtasciwy przekréj spetniajgcy wymogi:

- obcigzalnosci dtugotrwate;j

- ochrony przed prgdem przetezeniowym

- wszystkie przejscia przez sciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych
(wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

- wyzej wymienieni przejscia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony
przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.

- przewody powinny miec€ kolor izolacji zgodny z przepisami
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- utozenie przewodow powinno umozliwi¢ ich wymienialnosc.

6.6. Laczenie przewodow
W potaczeniach przewoddw nie powinno by¢ potgczen skrecanych.

6.7. Podejscia do odbiornikéw
Zasilanie odbiornikow powinno by¢ zgodne z pkt. 5.6

6.8. Osprzet elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw srodowiskowych.

6.9. Uziomy i przewody uziemiajace
Uziomy i przewody uziemiajgce powinny mie¢ wymiary zgodne z (10.3.22).

6.10. Potgczenie wyrownawcze

1. Potgczenia wyréwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z (5.9.1

2. Przekroje przewodéw wyréwnawczych powinny by¢ zgodne z (5.9.1.).
3. Oznakowanie przewodow powinno by¢ zgodne z (5.9.1).

6.11. Przewody ochronne
1. Przekroje przewodow ochronnych powinny by¢ zgodne z tabelg 5.10.1
2. Oznakowanie przewodow powinno by¢ zgodne z (5.10.1).

6.12. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zainstalowane aparaty ochrony przepieciowej powinny zapewnia¢ odpowiedni
stopien ochrony

6.13. Préby montazowe i rozruchowe
1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiardw i dostarczenia protokotéw potwierdzajgcych
wiasciwg jakos¢ instalaciji .
2. Wymogi dla pomiaréw
- rezystancja izolacji przewodow przy napieciu probierczym 500 V pradu statego
powinna by¢ wieksza od 0,5 oma.
- pomiar wytgczenia Id (prad zadziatania wyt. roz. — prad.) powinien by¢ mniejszy
od znamionowego Idn).
- pomiar rezystancji uziemienia (sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania)

7.TRANSPORT

7.1. Ogoélne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

7.2. Srodki transportu
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Wykonawca przystepujgcy do budowy linii kablowych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli,

- samochodu samowyfadowczego,
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robét z dokumentacjg projektowg, SST. Materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg byc¢ przez inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez
badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic
inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na pisSmie wyniki badan do akceptacji inspektora. Wykonawca
powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

8.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskac od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Na Zgdanie inspektora
nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia
mechanizmdw regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawic
inspektorowi nadzoru swiadectwa cechowania.

8.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach ST zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikdw pomiardow i badan wykonywanych przed i w
czasie wykonywania roboét, na wniosek Wykonawcy, inspektor nadzoru moze wyrazic¢
zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
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W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej i warunkéw zawartej umowy,
roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

o odbiorowi biezgcemu prac zanikowych,
o odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
o odbiorowi pogwarancyjnemul.

9.2. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robat,
e dziennik budowy (jezeli jest wymagany),
e zatwierdzone wnioski materialowe, europejskie oceny techniczne, krajowe oceny
techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych , Swiadectwa dopuszczenia etc.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robot powinna okresla¢c umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg inwestyciji.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy wydane
przez witadze panstwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut podczas prowadzenia robot.
Najwazniejsze akty normatywne do stosowania wymieniono w Szczegotowej Specyfikacji
Techniczne,.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy wydane
przez witadze panstwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg
pomochne w trakcie procesu odbiorowego robot, w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
podczas prowadzenia robot.

Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t.j.Dz.U. 2021 poz.2351.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1065).

Normy i Specyfikacje Techniczne

N SEP-E-004 .+ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-EN 1838:2013-11 |  Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne

........................................................................................................................................
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

______ PN-EN50172:2005 @ :  Systemy awaryjne. OSwietlenia ewakuacyine
. NSEP-E-002 ._i___Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
. PKN-CEN/TS54- | |  Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 14: Wytyczne planowania,
______ 14:2020-09 . i  projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwacji.
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