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Strumień
Moc

soczewka korytarzowa szeroka

soczewka korytarzowa szeroka

soczewka symetryczna szeroka

soczewka symetryczna szeroka

soczewka symetryczna szeroka

soczewka symetryczna wąska

EXIT ET IP653WXN30 410lm SE nastropowy
dostropowy

ON30 OUTDOOR LED ODB 460lm IP66 naścienny3*1W SE soczewka asymetryczna 

10 IF2B

IF2AC

IF2AL

INFINITY II B

INFINITY II AC

INFINITY II AL

IP44

IP44

IP44

naścienny

nastropowy

- zwieszany
nastropowy

SA

SA

SA

Y1

Y2

Y3

1W

1W

1W

11

12
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14

1H

1H

1H

1H

1H

1H

1H

1H

1H

1H

1H

MS1 MICRO SPOT 460lm IP20MSU 3W 1H SA

FZLV

FZLV

FZLV

FZLV

FZLV

FZLV

FZLV

FZLV

FZLV

FZLV

FZLV

FZLV podtynkowy soczewka uniwersalna 
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PAŃSTOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
02-247, WARSZAWA UL DŁUGA 52
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05-503 Baszkówka

TEL: +48 783 110 962

 mgr inż. MARCIN KŁOS LUB/045/PWBE/16

 inż. MAREK MASALSKI

Dodatkowy projekt wraz z cała infrastrukturą z tym związaną dla 
instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego z 
możliwością wykorzystania podświetleń w celu przygotowania 

obiektu pod przyszłe wystawy na wniosek Zamawiającego.
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Podłączenie do istniejący kanałów kominowych

WYSOKOŚĆ SUFITU  2,5m

WYSOKOŚĆ SUFITU  3,0m

WYSOKOŚĆ SUFITU  3,0m

WYSOKOŚĆ SUFITU  3,0m
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WYSOKOŚĆ SUFITU  2,2m WYSOKOŚĆ SUFITU  2,2m
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UWAGI:

1. ETAP I - wykonanie tras kablowych przewodem HDGs 2x2,5mm2 zgodnie ze standardem pożarowym oraz przepustów p.poż.

2. ETAP II - wykonanie montażu opraw, oprogramowanie central oraz wykonanie pomiarów.

FZLV1 CENTRALA FZLV
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L1, L2, L3, N, PE ~230/400V, 50Hz
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SW1, SW2, SW3, SW4 - wejścia potencjałowe układu monitorowania napięcia

FZLV6

Linia 1 HDGs 2x2,5  Obwód 1a

Linia 2 HDGs 2x2,5  Obwód 1b

Linia 3 HDGs 2x2,5  Obwód 2a

Linia 4 HDGs 2x2,5  Obwód 2b

Linia 5 HDGs 2x2,5  Obwód 3a

Linia 6 HDGs 2x2,5  Obwód 3b

Linia 7 HDGs 2x2,5  Obwód 4a

Linia 8 HDGs 2x2,5  Obwód 4b

LEGENDA:

Y1VN31

QN31

VN31

Y1 VN31

FZLV7

Linia 1 HDGs 2x2,5  Obwód 1a

Linia 2 HDGs 2x2,5  Obwód 1b

Linia 3 HDGs 2x2,5  Obwód 2a

Linia 4 HDGs 2x2,5  Obwód 2b

Linia 5 HDGs 2x2,5  Obwód 3a

Linia 6 HDGs 2x2,5  Obwód 3b

Linia 7 HDGs 2x2,5  Obwód 4a

LEGENDA:

VN31

Linia 8 HDGs 2x2,5  Obwód 4b
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SW1, SW2, SW3, SW4 - wejścia potencjałowe układu monitorowania napięcia
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