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Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie pn. 
„Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego z możliwością wykorzystania podświetleń w celu przygotowania obiektu pod przyszłe wystawy dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie”

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego z możliwością wykorzystania podświetleń w celu przygotowania obiektu pod przyszłe wystawy Państwowego  Muzeum Archeologicznego w Warszawie na podstawie zaktualizowanego w sierpniu 2021 roku „Projektu Budowlanego wraz z całą infrastrukturą z tym związaną dla instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego z możliwością wykorzystania podświetleń w celu przygotowania obiektu pod przyszłe wystawy”. Autor projektu Pro TRT Sp. z o.o. 05-503 Baszkówka, ul. Wierzbowa 3a.
2. Budynek Arsenału, położony w Warszawie przy ul. Długiej 52, w którym jest zlokalizowane Muzeum jest obiektem zabytkowym.
3. [bookmark: _Hlk102034914]Planowane roboty będą wykonywane łącznie z równolegle prowadzonym remontem skrzydeł wschodniego i północnego Muzeum. Wykonawcą robót związanych z modernizacją dziedzińca oraz pomieszczeń zlokalizowanych w skrzydłach północnym i wschodnim budynku, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego”  jest firma Restauro sp. z o.o. Cała dotychczasowa infrastruktura jest zdemontowana. W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na obszarze skrzydeł wschodniego i północnego należy w pierwszej kolejności wykonać ułożenie okablowania w uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlanych i skoordynować je z harmonogramem rzeczowo-finansowym tego wykonawcy. 
4. Realizację systemu można wykonać etapami: 

1. ETAP I - wykonanie tras kablowych przewodem HDGs 2x2,5mm2 zgodnie ze standardem pożarowym,
2. ETAP II - wykonanie montażu opraw, oprogramowanie central  zgodnie ze standardem pożarowym.

5. Centralki systemowe należy zamontować zgodnie z umiejscowieniem na rysunkach. Połączenia prowadzić przewodem PH90 HDGs 2x2,5mm2 zgodnie ze schematem na rysunkach. Przebiegają one od oprawy do oprawy w kolejności wyznaczonej numeracją na schemacie. Przewody należy mocować certyfikowanymi uchwytami pożarowymi do podłoża lub prowadzić w korytach pożarowych. Każda z centralek ma być połączona przewodem UTP cat6 z najbliższym wolnym gniazdem RJ45. Pozwala to na spięcie całości w system zarządzany i monitorowany z poziomu wizualizacji sterującej również systemem SSP.
6. Opis techniczny przedmiotu zamówienia :
Zaprojektowany system centralnej baterii FZLV - grupowy system oświetlenia awaryjnego w III klasie ochrony, przeznaczony do zasilania opraw awaryjnych ze względu na zastosowane napięcie wyjściowe 24V DC zgodne z III klasą ochronności zapewnia zasilanie odbiorników niskim napięciem bezpiecznym SELV (Safety Extra–Low Voltage). Zastosowanie napięcia SELV zapewnia bardzo duże bezpieczeństwo obsługi systemu, jak i jego elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto system zapewnia bezpieczne przeprowadzenie akcji gaśniczej, mimo obecności napięcia na obwodach końcowych. System FZLV łączy zalety zdecentralizowanych systemów autonomicznych z dużym komfortem użytkowania systemów centralnych baterii. System wyposażony został we własne baterie o pojemności zależnej od obciążenia, jak i koniecznego czasu podtrzymania oświetlenia awaryjnego. System ma zastosowanie szczególnie w obrębie jednej strefy pożarowej. Zastosowanie niskiego napięcia zasilania, oprócz wysokiego poziomu bezpieczeństwa przeciwporażeniowego, ma jeszcze jeden zasadniczy atut – umożliwia zastosowanie zestawu akumulatorów o mniejszych gabarytach, a tym samym możliwe jest zmniejszenie rozmiarów szafy. Niewielkie wymiary szafy umożliwiają instalację systemu w miejscach, gdzie nie można pozwolić sobie na umieszczenie wielkogabarytowych systemów centralnej baterii.
7. Cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia:
1) Monitorowanie opraw lub linii
2) Komunikacja z oprawami za pomocą przewodu zasilającego
3) Konfiguracja trybu pracy opraw „jasna”/„ciemna”
4) System kompensujący udar prądowy przy załączeniu oświetlenia
5) Technologia Hot Swap
6) Gniazdo USB
7) Gniazdo Ethernet
8) Złącze RS485
9) Zasilanie i indywidualne monitorowanie do 80 opraw w technologii SMART
10) Bezpieczne zasilanie SELV 24V
11) Technologia SMART (dowolny tryb pracy oprawy)
12) Przejrzysty, duży, dotykowy wyświetlacz LCD
13) Łatwe i intuicyjne menu oparte na czytelnych ikonach
14) Automatyczne wykonywanie testów
15) Automatyczne wykrywanie i dodawanie opraw do systemu
16) Wbudowany moduł WEB
17) Programowanie i konfiguracja opraw z poziomu systemu
18) Komunikacja z oprawami za pomocą przewodu zasilającego
19) Złącze i karta SD służącą do zapisywania, przenoszenia i wydruku z dowolnego komputera klasy PC raportu systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnego z PN-EN 50172 lub równoważną
20) Możliwość zapisu ustawień systemu (back-up) na karcie SD.
21) Tryb pracy nocnej (dozorowanej)
22) Możliwość sterowania oprawami i wybranymi funkcjami systemu za pomocą złączy bezpotencjałowych lub potencjałowych
23) Możliwość indywidualnego testowania oprawy lub grupy opraw
24) Wewnętrzny akumulator o projektowanej żywotności do 10 lat
25) Złącze RJ45 do bezpośredniej komunikacji z dowolnym komputerem poprzez sieć Ethernet
26) Indywidualny adres IP
27) Podgląd stanu systemu w dowolnej przeglądarce internetowej
28) Współpraca z dowolnym BMS (Building Management System ) za pomocą modułu styków bezpotencjałowych lub magistrali BACnet
29) Możliwość nieograniczonego grupowania systemów oraz wspólnego nadzoru za pomocą kontrolera SMART touch kontroler
30) Zarządzenie i wizualizacja systemu za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania SMART VISIO
31) Współpraca z systemami BMS
32) Współpraca z systemami zasilania rezerwowego
33) Funkcja lockout
34) Bateria akumulatorów o projektowanej żywotności 10 lat
35) Sygnalizacja rozładowania akumulatorów
8. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty montażowe, w ramach, których będą realizowane elementy robót , które  mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: urządzenia elektryczne do wiercenia w betonie, narzędzia mechaniczne do cięcia itp.
9. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:
· zagrożenie przy wykonywaniu otworów w ścianach i stropach 
· niebezpieczeństwo zranienia podczas używania urządzeń elektrycznych i mechanicznych, prac montażowych
· montaż przewodów; cięcie mechaniczne przewodów (niebezpieczeństwo zranienia piłą)
· podnoszenie ciężkich elementów
· montaż instalacji elektrycznych - możliwość porażenia prądem elektrycznym
· praca na wysokości, rusztowaniach, drabinach, możliwość upadku, sposób zabezpieczeń, możliwość uderzenia przedmiotem spadającym z góry
10. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
· skontrolowanie uprawnień pracowników, którzy będą pracowali przy  montażu sieci, 
· zapoznanie pracowników z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02.2003r w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U nr 47 poz. 401).
11. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:
· na pomieszczeniu socjalnym umieścić wykaz zawierający adresy i telefony do najbliższych jednostek policji, pogotowia i straży pożarnej,
· w pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy wyposażony w środki opatrunkowe,
· w pomieszczeniu socjalnym przygotować miejsce na telefon komórkowy oraz miejsce na kaski ochronne,
· rozmieścić tablice ostrzegawcze.
· za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną z terenu budowy.
Prace związane z budową instalacji oraz odbiór wykonania instalacji należy wykonać zgodnie z istniejącymi procedurami dotyczącymi organizacji i bezpieczeństwa prac na terenie obiektu.

12. Przedmiot zamówienia opisują:
1) PROJEKT BUDOWLANY pn. AKTUALIZACJA ZADANIA „PROJEKT PRZEBUDOWY (MODERNIZACJA) SKRZYDEŁ PÓŁNOCNEGO I WSCHODNIEGO BUDYNKU ARSENAŁU WARSZAWSKIEGO” Jest to aktualizacja projektu budowlanego instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego z możliwością wykorzystania podświetleń w celu przygotowania obiektu pod przyszłe wystawy.
2) Projekt wykonawczy dla zadania jw.
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania jw.
4) Przedmiar robót dla zadania jw.

Rozwiązania równoważne
Na podstawie analiz technicznych dostępnych technologii posiadających odpowiednie parametry techniczne oraz certyfikaty i dopuszczenia  oraz spełniającej wymóg  pełnej integracji z obecnymi w aktualnie realizowanym zadaniu  inwestycyjnym systemami  ( centrala zasilająco-sterująca CX1201, oprogramowanie systemu sygnalizacji pożaru   SMART  VISIO ) dla celów  opisu przedmiotu zamówienia przyjęto zastosowanie jako marki referencyjnej urządzeń produkcji polskiej  AWEX  – tj. system oświetlenia awaryjnego LED w oparciu o system baterii grupowych.
Dopuszczalne jest zastosowanie wyrobów innych producentów, ale wyłącznie w przypadku posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż opisane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 
Kryteria materiałów i urządzeń do oceny równoważności zostały określone w opisach technicznych do projektu budowlanego i wykonawczego pkt 6 6.Opis techniczny systemu pkt  1.1. Opis ogólny systemu i 1.2. Cechy systemu.
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