UMOWA O DZIELO
21/2022 z dnia 02.12.2022r.
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AKTUALIZACJA STUDIUM PROGRAMOWO
PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
SKRZYDEt. POLUDNIOWEGO | ZACHODNIEGO
PANSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO

W WARSZAWIE DLA BUDYNKU PANSTWOWEGO
MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO ZLOKALIZOWANEGO
W WARSZAWIE PRZY UL. DLUGIEJ 52 (,ARSENAL")
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Zakres opracowania

ANALIZA OBECNEGO | PLANOWANEGO PROGRAMU UZYTKOWEGO

Historia przemian struktury architektoniczno — budowlanej budynku Arsenatu —
siedziby Panstwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Stan obecny - analiza funkcjonalna i techniczna pomieszczen oraz ustrojow
budowlanych budynku Arsenatu i podatno$¢ oraz warunki ich adaptaciji.
Parametry powierzchniowe budynku Panstwowego Muzeum Archeologicznego
Potrzeby lokalowe i funkcjonalne anonsowane przez Panstwowe Muzeum
Archeologiczne w Warszawie

Analiza programu uzytkowego Panstwowego Muzeum Archeologicznego po
planowanej modernizaciji

Uwagi dotyczgce zakresu ekspertyz i robét budowlanych koniecznych do
wykonania przy adaptacji budynku Arsenatu Warszawskiego dla potrzeb
modernizacji Panstwowego Muzeum  Archeologicznego jako  skutku
modernizacji skrzydet potudniowego i zachodniego

Zestawienie tabelaryczne programu uzytkowego skrzydta potudniowego i
skrzydta zachodniego Panstwowego Muzeum Archeologicznego po
modernizacji

WNIOSKI | ZALECENIA

RYSUNKI

Plan sytuacyjny 1:500
Dyspozycja funkcjonalna pomieszczen - Rzut piwnic 1:200
Dyspozycja funkcjonalna pomieszczen - Rzut parteru 1:200
Dyspozycja funkcjonalna pomieszczen - Rzut pierwszego pietra 1 : 200
Dyspozycja funkcjonalna pomieszczen - Rzut poddasza 1:200
Przekréj A — A, Przekroj B - B, 1:200

Elewacje istniejgce i projektowane
Skrzydto potudniowe - elewacja pétnocna 1:200
Elewacje istniejgce i projektowane
Skrzydto zachodnie - elewacja wschodnia 1:200



WSTEP

Opracowanie  jest projektem stanowigcym kontynuacje dziatan
modernizacyjnych prowadzonych przez Dyrekcje Panstwowego Muzeum
Archeologicznego i jest  dopetnieniem opracowania ,PROJEKT
KONCEPCYJNY MODERNIZACJI SKRZYDtA POLNOCNEGO |
WSCHODNIEGO WARSZAWSKIEGO ARSENALU” wykonanego przez Zespot
Autorski PRO ARTE 11 (dr inz. arch. Jerzy GROCHULSKI, mgr inz. arch.
Stanistaw STEFANOWICZ, techn. Konrad MATULANIEC) we wrzesniu 2015r.

Niniejsza dokumentacja jest aktualizacjig ,STUDIUM PROGRAMOWO
PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA SKRZYDEL POLUDNIOWEGO
| ZACHODNIEGO PANSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W
WARSZAWIE ZLOKALIZOWANEGO W WARSZAWIE PRZY UL. DLUGIEJ 52
(LARSENAL")”, wykonanego przez PRO ARTE Spoidzielnie Architektow w
Warszawie w pazdzierniku 2019 r, ktore uwzgledniato juz wprowadzone do
wymienionego na wstepie ,Projektu koncepcyjnego ...” zmiany sankcjonujgce
zalecenia konserwatorskie Stotecznego Konserwatora Zabytkow dla
modernizacji skrzydta potnocnego i wschodniego budynku Arsenatu przy ul.
Dtugiej 52 z dn. 24 |listopada 2015 r. zawarte w pisSmie KZ-
IAU.4120.2551.2015.JBO.

JAKTUALIZACJA ...” jest rowniez usankcjonowaniem korekt programu
funkcjonalnego PMA, bedacych skutkiem wewnetrznych zmian organizacji
dziatalnosci placéwki, nowych prawdopodobnych technologii wprowadzanych
do pracy Muzeum oraz nowych potrzeb wynikajgcych z formy organizacji
funkcjonowania czesci wystawowej PMA (jako m. innymi skutku
rozstrzygnietego juz konkursu na projekt ,wystawy statej”).

Opracowanie niniejsze uwzglednia réwniez rozwigzania zawarte w

dokumentacji projektowe] stanowigcej podstawe podjetych juz czynnosci

realizacyjnych catosciowego procesu modernizacji gmachu Warszawskiego

Arsenatu, to jest:

- PROJEKTCIE PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) SKRZYDEL
POLNOCNEGO | WSCHODNIEGO WARSZAWSKIEGO ARSENALU —
ETAP | wykonanym przez KONSORCJUM PRO TRT Sp. z o.0,
Baszczowka. i D+M ARCHITECTS Sp. z 0.0. Warszawa oraz MICHAL
BRUTKOWSKI ARCHIGRAF Warszawa, w lutym 2017 r.,

- PROJEKCIE BUDOWLANYM (MODERNIZACJA) WEWNETRZNEGO
DZIEDZINCA BUDYNKU PANSTWOWEGO MUZEUM
ARCHEOLOGICZNEGO W  WARSZAWIE wykonanym  przez
KONSORCJUM PRO TRT Sp. z 0.0, Baszczéwka. i D+M ARCHITECTS
Sp. z 0.0. Warszawa oraz MICHAL BRUTKOWSKI ARCHIGRAF
Warszawa, w czerwcu 2018 r.

Ze wzgledu na znaczenie informacji podstawowych i aktualno$¢ przestanek
projektowych, w opracowaniu powtdrzona zostata czes¢ komentarzy i
uzasadnieh przyjetych rozwigzan, zawartych uprzednio w czesci tekstowej
- TUDIUM ...” opracowanego w roku 2015.

Pozwala to na traktowanie ,AKTUALIZACJI STUDIUM ...” jako autonomicznej
dokumentacji, moggcej stanowi¢ podstawe do opracowania kolejnych faz
projektéw stuzgcych procesowi dalszej modernizacji PMA.



Prowadzonemu w Warszawie procesowi powstawania nowych duzych instytuciji
muzealnych towarzyszy cykl dziatan podnoszgcych standard placéwek juz
funkcjonujgcych. Nakierowany jest on na powiekszanie ich przestrzeni
ekspozycyjnych  oraz doskonalenie ich skiadowych funkcjonalnych
decydujgcych dla mozliwosci prowadzenia przez nie badan naukowych i
zwigzanych z procesami konserwacji zbiorbw muzealnych. Za element tych
dziatan uzna¢ nalezy rowniez opracowanie niniejszego projektu, ktorego
gtbwnym celem jest zdefiniowanie mozliwosci przeksztatcen pomieszczen
Panstwowego Muzeum Archeologicznego w taki sposéb, aby istniejgce w
gmachu Muzeum pomieszczenia doraznie wynajmowane podmiotom
zewnetrznym oraz pozostajgce w gesti PMA pomieszczenia aktualnie juz
uzytkowane do realizacji celdw statutowych placowki, powigza¢ w jednolity
funkcjonalnie organizm, mozliwie sprawnie stuzgcy procesowi konserwaciji
zbiordw, ich naukowego opracowywania i wreszcie prezentacji. Ten ostatni cel
realizowa¢ ma stanowigce istotny fragment opracowania ,Centrum Informacji
Archeologiczne]” z jego gtébwnym zadaniem zaspakajania wzrastajgcego
zainteresowania naszego spoteczenstwa w aktywnym uczestnictwie w procesie
poszerzania wiedzy, polegajgcym w tym wypadku na korzystaniu z oferty
ekspozycyjnej i popularyzatorskiej Panstwowego Muzeum Archeologicznego.
Modernizacja budynku PMA wpisywa¢é ma sie w ten proces, bowiem
podstawowym dla niniejszego opracowania jest powigekszenie przestrzeni
czesci prezentacyjnej placowki, bezposrednio stuzgcej promocji wiedzy, przez
co zaliczenie jej do tych instytucji kultury, ktére wychodzg z nowg formutg
przedstawienia zasobow muzealnych. Daje to tez okazje do stworzenia
mozliwie wspotczesnej formy dialogu z wizytujgcymi Muzeum goscmi, czynigc
jego oferte atrakcyjng dla szerszego kregu odbiorcow.
Modernizacja Panstwowego Muzeum Archeologicznego jest przedsiewzigciem
potrzebnym ze spotecznego punktu widzenia, a zdefiniowanie optymalnego
pola tych dziatah pozwoli na zracjonalizowanie =zakresu koniecznych
przebudow, zatem ustalenie optymalnego poziomu koniecznych nakfadéw
inwestycyjnych gwarantujgcych prawidtowo$¢ prezentacji zbioréw i form
komunikowania sie z odwiedzajgcymi oraz usprawnienie form prowadzenia
dziatalnosci naukowej, w tym zwtaszcza opartej i powigzanej z nowoczesnym
systemem konserwacji zbiorow.
Zwazywszy na lokalizacje Panstwowego Muzeum Archeologicznego w
historycznym budynku Arsenatu pozostajgcym pod opiekg konserwatorska,
zasygnalizowana powyzej koncepcja usprawniania funkcjonowania placéwki
domaga sie rozwigzan, ktére w mozliwie szerokim zakresie honorujg walory
historyczne gmachu.
Poszukiwaniom takich przestrzeni poswiecone jest niniejsze opracowanie.
Fakt architektonicznej warto$ci budynku Arsenatu stanowit wskazowke
prowadzenia  poszukiwan powierzchni zdolnych do  pomieszczenia
powiekszajgcych sie potrzeb funkcjonalnych lub alokacji funkcji juz istniejgcych
tam, gdzie ingerencja w zabytkowg tkanke budynku bedzie mozliwie
ograniczona, lub tam gdzie przestrzenie jakim dysponuje Muzeum s3
stosunkowo stabo wykorzystywane.
W projekcie zaproponowano szereg nowych sposobdéw wykorzystania tych
przestrzeni przy pierwotnie przyjetych zatozeniach:
- maksymalnego ograniczenia interwencji budowlanych,
- wskazania nowych lub przemiany istniejgcych przestrzeni dla nowych
form funkcjonowania Muzeum, w tym szczegdlnie powiekszenia



przestrzeni  realizujgcych  program  popularyzatorski o  profilu
archeologicznym,

doskonalenia systemu funkcjonalnego pomieszczenn dedykowanych
procesowi konserwaciji zbiorow.

Przedstawiane propozycje oparte zostalty o wstepne rozpoznanie substancji
budowlanej budynku Arsenatu, i wykorzystujg wnioski z wczesniej wykonanych
badan historycznych i opracowan analitycznych. Dla wykonania kolejnych faz
opracowan konieczne sg jednak:

uszczegotowienie i weryfikacja wielobranzowych inwentaryzaciji
budowlanych pozostajgcych w posiadaniu PMA,

odpowiednie ekspertyzy dot. zwtaszcza konstrukcyjnej struktury obiektu,
ze szczegolnym uwzglednieniem tych fragmentéw, ktére poddane majag
by¢ pracom adaptacyjnym.

Bardziej szczegodtowe propozycje dalszych czynnosci dotyczgcych procedur
inwestycyjnych przedstawione zostaty we wnioskach i zaleceniach konczacych
opracowanie.



DANE OGOLNE

Podstawy formalno — prawne wykonania opracowania

- Umowa nr 21/2022 z dn. 02.12.2022 r. pomiedzy Panstwowym Muzeum
Archeologicznym, a dr inz. arch. Jerzym Grochulskim, prof. uczelni

- wstepne uzgodnienia oczekiwanego zakresu i kierunkéw modernizacji
Panstwowego Muzeum Archeologicznego przeprowadzone pomiedzy
Dyrekcjg Muzeum i zespotem projektowym

- wstepne uzgodnienia kierunkéw i zakresu ingerencji w historyczng
strukture budowlang gmachu Arsenatu przeprowadzone pomiedzy
Dyrekcjg Muzeum, i zespotem projektowym

Zespot autorski

Zespot projektowy:
arch. Jerzy GROCHULSKI Nr upr. St - 124/85, MA — 0254

wspotpraca techniczna
inz. arch. Tomasz MARCINIEWICZ
tech. Konrad MATULANIEC

Materiaty wyjsciowe

Dla opracowania projektu dokonano przeglgdu bogatych archiwalnych zasobow
dokumentacji budowlanej pozostajgcej w posiadaniu Muzeum, bezposrednio
wykorzystujgc rysunki pochodzgce z opracowan:

- INWENTARYZACJA BUDYNKU ARSENALU -  SKRZYDLO
POENOCNE WARSZAWA, UL. DEUGA 52 z maja 1978 r. wykonana
przez PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW ODDZIAL W
WARSZAWIE opracowana przez arch. M. tukawskiego,

- INWENTARYZACJA  BUDYNKU ARSENALU -  SKRZYDLO
POLNOCNE WARSZAWA, UL. DEUGA 52 opracowanie z 1991 r.
wykonane przez PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW ,ZAMEK”
W WARSZAWIE nie sygnowane przez autorow,

- INWENTARYZACJA BUDYNKU ARSENALU — SKRZYDLO PRAWE
(WSCHODNIE) WARSZAWA, UL. DLUGA 52 z pazdziernika 1967 r.
wykonana przez PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW ODDZIAL
W WARSZAWIE, jako przeskalowanie inwentaryzacji archiwalnej,
opracowana przez arch. H. Niebieszczanska,

- ZAYr OZENIA PROJEKTOWE DLA WSCHODNIEGO SKRZYDtA BUD.
ARSENALU - ALTERNATYWA KONCEPCJI PROJEKTOWEJ
wykonana przez inz. M. Rochalskg w latach 1967/69,

- PROJEKT PRZEBUDOWY WNETRZ BUD. ARSENALU WARSZAWA,
UL DLUGA 52 wykonany w latach 1954/55, sygnowany podpisem
nieczytelnym,

- INWENTARYZACJA  BUDYNKU ARSENALU -  SKRZYDLO
ZACHODNIE WARSZAWA, UL. DLUGA 52 z lipca 1978 r. wykonana



przez PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW ODDZIAL W
WARSZAWIE opracowana przez arch. M. Lukawskiego,
INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU PMA PRZY UL.
DLUGIEJ 52 W WARSZAWIE WYONANA PRZEZ NACZELNA
ORGANIZACJE TECHNICZNA FEDERACJE STOWARZYSZEN
NAUKOWO — TECHNICZNYCH RADE W PLOCKU z sierpnia 2008 r. (4
tomy obejmujgce poszczegdine skrzydta Muzeum),

oraz wczesniejsze opracowania projektowe oraz wyniki przeprowadzonych
badan i analiz, w tym jako dokumentacji podstawowej:

STUDIUM PROGRAMOWO PRZESTRZENNE ZAGOSPODAROWANIA
SKRZYDEL. POLUDNIOWEGO | ZACHODNIEGO PANSTWOWEGO
MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE PRZY UL.
DLUGIEJ 52 (LARSENAL”) z pazdziernika 2019r. autorstwa PRACOWNI
AYTORSKIEJ PRO ARTE w Warszawie,

i uzupetniajgcej je projekty:

STUDIUM PROGRAMOWO - PRZESTRZENNE
ZAGOSPODAROWANIA DZIEDZINCA WEWNETRZNEGO
PANSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE
z grudnia 2006 r. wykonane przez Pracownie Autorskg PRO ARTE 11
w Warszawie,

STUDIUM PROGRAMOWO - PRZESTRZENNE
ZAGOSPODAROWANIA DZIEDZINCA WEWNETRZNEGO
PANSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE
- AKTUALIZACJA z sierpnia 2009 r. wykonana przez PRO ARTE
Spoétdzielnie Architektéw w Warszawie,

EKSPERTYZA TECHNICZNA MOZLIWOSCI ROZBUDOWY
ARSENALU W TYM ZABUDOWY DZIEDZINCA PANSTWOWEGO
MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE PRZY ULICY
DLUGIEJ 52 z sierpnia 2012 r. wykonana przez Przedsiebiorstwo
Projektowania i Realizacji Inwestycji Budowlanych PROBUD w
Raszynie

SPRAWOZDANIE Z SONDAZOWYCH BADAN ARCHEOLOGICZNYCH
PRZEPROWADZONYCH NA DZIEDZINCU ARSENALU
WARSZAWSKIEGO. UL. DLUGA 52, WARSZAWA z listopada 2010 r.
autorstwa archeolog Marzeny Kasprzyckiej,

WYCENA SZACUNKOWA KOSZTOWROZBUDOWY, PRZEBUDOWY |
REMONTU BUDYNKU PANSTWOWEGO MUZEUM
ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE, UL DLUGA 52 wykonana w
lutym 2015 r przez Przedsiebiorstwo Ustugowo Inwestycyjne ,BC-
INWEST” S.C. w Warszawie,

PROJEKT KONCEPCYJNY MODERNIZACJI SKRZYDLA
POLNOCNEGO | WSCHODNIEGO WARSZAWSKIEGO ARSENALU z
wrzednia 2015 r. wykonany przez Zespét Autorski PRO ARTE 11,
PROJEKT PRZEBUDOWY (MODERNIZACJA) SKRZYDEL
POLNOCNEGO | WSCHODNIEGO WARSZAWSKIEGO ARSENALU —
ETAP | wykonany przez KONSORCJUM PRO TRT Sp. z o.0,
Baszczowka. i D+M ARCHITECTS Sp. z 0.0. Warszawa oraz MICHAL
BRUTKOWSKI ARCHIGRAF Warszawa, z lutego 2017 r.,

PROJEKT BUDOWLANY (MODERNIZACJA) WEWNETRZNEGO
DZIEDZINCA BUDYNKU PANSTWOWEGO MUZEUM
ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE wykonany przez



KONSORCJUM PRO TRT Sp. z 0.0, Baszczéwka. i D+M ARCHITECTS
Sp. z 0.0. Warszawa oraz MICHAL BRUTKOWSKI ARCHIGRAF
Warszawa, w czerwcu 2018 r.

Uzupetnieniem tej dokumentacji byty autorskie pomiary inwentaryzacyjne
dotyczgce newralgicznych dla propozycji projektowych fragmentéw budynku
oraz uzupetniajgca je dokumentacja fotograficzna.

W wykonaniu opracowania wykorzystano rowniez dokumenty formalne:

ZALECENIA KONSERWATORSKIE DLA PRAC MODERNIZACYJNYCH
W GMACHU PANSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W
WARSZAWIE PRZY UL. DLUGIEJ 52 W WARSZAWIE Urzedu Miasta
Stotecznego Warszawy, Biura Stotecznego Konserwatora Zabytkow z
dnia 18.05.20009 r. (pismo KZ.ZN.DSZ-40424-50-2/09),
USZCZEGOLOWIENIE ZALECEN KONSERWATORSKICH DLA PRAC
MODERNIZACYJNYCH W GMACHU PANSTWOWEGO MUZEUM
ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. DLUGIEJ 52 W
WARSZAWIE Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy, Biura
Stotecznego Konserwatora Zabytkow z dnia 23.11.2009 r. (pismo
KZ.ZN.DSZ-40424-128-2/09),

DECYZJA NR 165/WZz/SR0O/2010 O WARUNKACH ZABUDOWY
USTALAJACA WARUNKI ORAZ SZCZEGOLOWE ZASADY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY DLA
INWESTYCJI PRZY UL. DLUGIEJ NA TERENIE DZIELNICY
SRODMIESCIE W WARSZAWIE wydana przez Prezydenta Miasta
Stotecznego Warszawy z dnia 27.07.2010 r. (pismo UD-IX-WAB-MOA-
7331-624-10),

ZALECENIA KONSERWATORSKIE STOLECZNEGO
KONSERWATORA ZABYTKOW DLA MODERNIZACJI SKRZYDtA
POLNOCNEGO | WSCHODNIEGO BUDYNKU ARSENALU PRZY UL.
DLUGIEJ 52 z dn. 24.11.2015 r. (pismo KZ-AU.4120.2551.2015.JBO).
DECYZJA NR 1017/N/2017 z dn. 24.05.2017 r. Prezydent Miasta
Stotecznego Warszawy zawierajgca orzeczenie O POZWOLENIU NA
PRACE BUDOWLANE | KONSERWATORSKIE ZWIAZANE Z
MODERNIZACJA BUDYNKU ARSENALU (KZ-1AU.4120.506.2017.JBO),
DECYZJA NR 330/S/2017 z dn. 12.06.2017 r. Prezydent Miasta
Stotecznego  Warszawy O ZATWIERDZENIU PROJEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ UDZIELENIU POZWOLENIA NA BUDOWE dla
Panstwowego Muzeum Archeologicznego obejmujgca przebudowe
skrzydet wschodniego oraz potnocnego ze zmiana sposobu uzytkowania
poddasza,

DECYZJA NR 613/S/2018 z dn. 23.10.208 r. zmieniajgca decyzje
ostateczng dla Panstwowego Muzeum Archeologicznego, ul. Dtuga 52 w
Warszawie O ZATWIERDZENIU PROJEKTU | UDZIELENIU
POZWOLENIA NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH NR
330/8/2017 z dn. 12.06.2017 r. wydana przez Prezydent Miasta
Stotecznego Warszawy.



Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje propozycje programu uzytkowego dla potudniowego i
zachodniego skrzydta budynku Panstwowego Muzeum Archeologicznego w
Warszawie z uwzglednieniem:

- stanu istniejgcego budynku, w tym uwarunkowan wynikajgcych z jego
zabytkowego charakteru i elementéw obiektu definiujgcych uktad
funkcjonalno-przestrzenny,  nienaruszalnych z racji wymagan
konserwatorskich,

- analizy mozliwosci wykorzystania istniejgcej struktury budynku z
zagospodarowaniem jego obecnie nie uzytkowanych czesci,

- analizy mozliwosci wykorzystania istniejgcej struktury budynku dla
lokalnych zmian zastanych uktadow funkcjonalnych oraz przemieszczen
w ramach istniejgcych kubatur,

w zakresie zgodnym z potrzebami programowymi zdefiniowanymi przez PMA.

W projekcie przedstawiono uktad programu uzytkowego przewidywany
ustaleniami uzytkownika Budynku Arsenatu zaprezentowany w barwnej formie
plamowego uktadu funkcji Muzeum (dla wszystkich jego kondygnacji w obrebie
skrzydet potudniowego i zachodniego), w skali 1 : 200.

Funkcje Muzeum pokazane na rzutach uzupetniane zostaty przekrojami
budynku (skrzydta potudniowego i zachodniego) jako symulacja uktadu
przestrzennego obiektu po modernizacji. W projekcie zawarte sg réwniez
wstepne propozycje rozwigzan elewacyjnych - jako efektu dziatan
inwestycyjnych (zmiany elewacji przewidziano wytacznie od strony dziedzinca
wewnetrznego i tylko takie zaprezentowane zostaly w czesci graficznej
opracowania).

Opracowanie wykonano na podstawie uzyskanych od Zamawiajgcego
inwentaryzacji budynku, uzupetnionych o dodatkowe, autorskie pomiary
inwentaryzacyjne fragmentéw budynku.

W projekcie przedstawiono jedynie rearanzacje wewnetrznej struktury
funkcjonalnej budynku (jego skrzydfa potudniowego i zachodniego), bez
ingerencji w pozakubaturowg czes¢ obiektu Muzeum - projekt ze wzgledu na
przyjety zakres opracowania nie podejmuje problematyki zagospodarowania
zewnetrznego otoczenia budynku Panstwowego Muzeum Archeologicznego.



ANALIZA OBECNEGO | PLANOWANEGO PROGRAMU UZYTKOWEGO

Historia przemian struktury architektoniczno — budowlanej budynku Arsenatu —
siedziby Panstwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Uwaga:

Tekst niniejszego rozdziatu jest w czesci powtérzeniem fragmentéw zapisu z
autorskiego opracowania: STUDIUM PROGRAMOWO PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA DZIEDZINCA WEWNETRZNEGO PANSTWOWEGO
MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE 2z grudnia 2006 r.
wykonanego przez Pracownie Autorskg PRO ARTE 11 w Warszawie

,Opracowanie szczegotowej analizy historycznej kazdego zabytkowego
budynku jest konieczne dla podjecia podstawowych decyzji projektowych
dotyczgcych planowanej jego przebudowy.

Dla wykonywanego studium przeprowadzenie takiej analizy bytoby w
najwyzszym stopniu pozgdane, jednak moment jego opracowania moze byc
nieco opozniony | nastgpi¢ dopiero w chwili, gdy podstawowe kierunki
planowanych przebuddéw zostang wstepnie zdefiniowane.

Sytuacja taka jest dopuszczalna, bowiem rozpoczecie analiz projektowych,
ktore niekoniecznie dotyczy¢ muszg catego budynku, a w przeprowadzonym
studium z jego natury koncentrujg sie wokot skrzydta potudniowego i
zachodniego, pozwala na pewne ograniczenie potrzebnego zakresu takich
analiz - do tych fragmentow obiektu, ktore faktycznie podane bedg dziataniom
inwestycyjnym. Taki tryb postepowania pozwoli tez na ograniczenie kosztow
wskazanej analizy historycznej.

Wobec powyzszej oceny, dziataniem najbardziej racjonalnym bedzie ustalenie
zakresu przedmiotowego opracowania analizy historii obiektu dopiero po
podjeciu kierunkowych decyzji dotyczgcych planowanej przebudowy. Decyzja o
szczegotowym zakresie analizy historycznej powinna byc¢ podjeta przed
przystgpieniem do kolejnych faz opracowan projektowych, a sama analiza
winna byc¢ opracowana wtasnie pod katem tych prac.

Przystepujgc do dziatan projektowych nie sposob jednak poming¢ chociazby
najwazniejszych dla historii catego obiektu dziatan budowlanych, bowiem ich
przypomnienie lepiej orientowac¢ bedzie w catosciowej strukturze przestrzennej
budynku Muzeum.

Poczagtek historii  budynku Arsenatu stojgcego pierwotnie tuz pod
Zygmuntowskimi watami Warszawy, w poblizu kosciota Sw, Trojcy i w rejonie
klasztoru Brygidek, doktadniej w rejonie rogatki watowej dzisiejszej ul.
Bielanskiej, a otoczonego rozlewiskami rzeczki Nalewki zasilajgcej wodg fose
watow miejskich, datowany jest na rok 1643, kiedy to zakoriczono prace
wznoszenia ,od fundamentow” budynku Arsenatu, co bytfo realizacjg decyzji
krola Wiadystawa V.

Faktycznie prace budowlane polegaty na wznoszeniu budynku od podstaw, ale
na miejscu istniejgcego w tym miejscu ,Szpitala ... na ubogiego Zotnierza’,
powstatego jako skutek wczesniejszej decyzji krdla Stefana Batorego, a czego
dokonac¢ miat Pawet Grodzicki, ktéry prowadzit race budowlane na dodatkowo
dokupionym od bractwa Benonow terenie, realizujgc w latach 1638 — 1643
obiekt Cekhauzu.



Pierwszy znany opis tego budynku to ,Opisanie inwentarskie budowania
cekhauzu warszawskiego” z roku 1650 wykonany jako dokument opracowany w
zwigzku z przekazywaniem budynku przez Krzysztofa Arciszewskiego
Zygmuntowi Przyjemskiemu, ktory w roku tym wstepowat w funkcje drugiego
zarzgdcy obiektu.

Opis ten uznac nalezy za bardzo precyzyjng rejestracje wyglgdu budynku
dowodzgcg, ze juz pierwotnie zdefiniowane zostaly jego parametry
przestrzenne, ktore podlegaty wprawdzie pdzniejszym modyfikacjom, jednak ich
zakres nie zmienit juz w sposob zasadniczy podstawowego, tozsamego z
dzisiejszym ukfadu bryt sktadajgcych sie na caty obiekt.

Przywotane wyzej ,Opisanie inwentarskie”, ktore opracowane zostato w 7 lat po
zakonczeniu prac budowlanych ma tez swdj odpowiednik graficzny,
pochodzgcy z roku 1654.

Jest nim plan "Delineatio novae Leschnae cum partibus adiacentibus 16547,
ktory wraz z innymi dokumentami z epoki oraz wynikami badan terenowych stat
sie podstawg do opracowania (juz w wieku XX) przez prof. Brunona
Zborowskiego wspotpracujgcego z inz. arch. Andrzejem Wegrzyckim makiety
budynku w skali 1 : 100.

Powracajgc do XVII wiecznej historii budynku oceni¢ nalezy, ze okres ten
przyniost stopniowg degradacje struktur budowlanych obiektu, a dopiero w
drugie potowie wieku XVIII nastgpita przebudowa gmachu, ktéry w miejsce
pierwotnego renesansowego i barokowego wystroju zyskat nowe - rokokowe,
niemal patacowe formy elewacji. Okres ten przynidst rowniez powiekszenie
kubatury budynku (np. od ulicy Dtugiej powstata wielka wieza S$rodkowa,
zastepujgca wczedniejsze niewielkie pietro nad bramg. Podobnie powiekszona
zostata cafa galeria potudniowa, do ktorej dobudowano pietro, obejmujgce
rowniez powstaty wowczas od strony dziedzinica jej drugi — otwarty trakt.

Prace budowlane objety rowniez zabudowe podcieni skrzydet wschodniego i
zachodniego.

Warto w tym miejscu zaakcentowac role budynku Arsenatu w okresie Insurekcji
Kosciuszkowskiej, kiedy budynek byt jednym z gtéwnych centrow dowodzenia
Powstaniem.

W okresie Ksiestwa Warszawskiego ksigze Jozef Poniatowski otwiera w
Arsenale szkote oficerow artylerii i inzynierii, ktorej istnienie przyczynia sie do
zachowania wysokiego standardu technicznego budynku.

W latach 1815-16 Arsenat poddany zostaje kolejnej przebudowie, autorem
projektu tej przebudowy byt prawdopodobnie Wilhelm Henryk Minter, a wystroj
budynku zostat przeksztatcony zgodnie z panujgcym wowczas Stylem
Krolestwa Kongresowego, np. na elewacji od strony ul. Dtugiej powiekszone
okna pietra zwieniczono typowym dla epoki potkolem.

Po Powstaniu Listopadowym, w trakcie ktorego Arsenat byt jednym z
wazniejszych osrodkow walki, jego budynek przebudowano na wigzienie.
Przerébka ta dokonana zostata w latach 1832 —1833 i nastepnie miata swg
kontynuacje jeszcze kilkakrotnie. Przebudowy te nie przyniosty jednak istotnych
zmian w bryle, a jedynie dotyczyty przerobek stuzgcych nowej funkcji obiektu,
ktéra zachowana zostata az do roku 1935.

Kolejne zmiany przyniosty przeznaczenie budynku na Archiwum Miejskie
Warszawy, ktoéra to funkcja utrzymana zostata az do czasu llI-giej Wojny
Swiatowey.

W czasie dziatann wojennych budynek doznat relatywnie niewielkich (w stosunku
do obiektow budowlanych znajdujgcych sie w jego sgsiedztwie) zniszczen, co
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pozwolifo na doSC szybkie przywrocenie go do roli budynku uzytecznosci
publicznej. Pracami rekonstrukcyjnymi po skutkach zniszczenn dokonanych
przez bomby lotnicze oraz dziatania szturmowe w czasie zdobywania gmachu i
wybuchy dwoch czotgdbw — min kierowat arch. Brunon Zborowski. W ramach
odbudowy odtworzono bryte Arsenatu, lecz zlikwidowano pasaz pieszy od
strony ul. Nalewki i zamurowano wewnetrzne arkady skrzydet wschodniego i
zachodniego.

Po ll-giej Wojnie Swiatowej w budynku Arsenatu poczagtkowo miescity sie
pracownie architektoniczne prowadzgce proces odbudowy Warszawy,
nastepnie Zarzad Ligi Przyjaciot Zotnierza oraz Polski Zwigzek Strzelectwa
Sportowego. W okresie tym w gmachu Arsenatu miaty miejsce liczne duze
wystawy, z ktorych jako znaczgcg dla kultury polskiej wymieni¢ nalezy
zorganizowang w 1955 r. Ogdlnopolskg Wystawe Mitodej Plastyki odbywajgcg
sie z okazji Swiatowego Festiwalu Mfodziezy i Studentéw.

Od roku 1957 gmach jest siedzibg Parstwowego Muzeum Archeologicznego.

Powojenny okres historii Arsenatu (poza wskazanymi wcze$niej robotami

zwigzanymi z rekonstrukcjg budynku) nie charakteryzowat sie bardziej

radykalnymi dziataniami budowlanymi w zakresie przemian generalnej struktury
obiektu, przyniost jednak caty szereg zmian przeprowadzonych w drobniejszej
skali.

Budynek uprzednio nie podpiwniczony zyskat np. lokalnie zrealizowane

piwnice. | tak poza obrysem budynku dobudowano w kondygnacji piwnic:

- po stronie potnocnej budynku - ogodlnodostepne sanitariaty dostepne z
Jednej z sal parteru péinocnego skrzydfa budynku,

- pod dziedzincem wewnetrznym - pomieszczenia techniczne (kottownie
ze skftadem opatu) dostepne z klatki schodowej zlokalizowanej w
potnocno - wschodnim narozniku,

a w obrysie budynku:

- pomieszczenia techniczne dostepne z niezaleznej (prowadzgcej jedynie
do kondygnacji podziemnej) klatki schodowej zlokalizowanej w
potudniowo — wschodnim narozniku budynku.

Zagospodarowane zostaty rowniez poddasza wschodniego i zachodniego

Skrzydta Arsenatu, a na kondygnacjach parteru i pietra wykonano caty szereg

Scian dziatowych wprowadzajgcych nowe podziaty wewnetrzne”’.

Stan obecny - analiza funkcjonalna i techniczna pomieszczen oraz ustrojow
budowlanych budynku Arsenatu i podatnosc¢ oraz warunki ich adaptaciji.
Parametry powierzchniowe budynku Panstwowego Muzeum Archeologicznego
Uwaga:

Ponizszy opis koncentruje sie w komentarzach merytorycznych na kwestiach
odnoszgcych sie do skrzydet: potudniowego i zachodniego

Budynek Arsenalu (Panstwowego Muzeum  Archeologicznego) jest
rozwigzanym na planie zblizonym do kwadratu dwukondygnacyjnym
murowanym obiektem sktadajgcym sie z czterech, otaczajgcych dziedziniec
wewnetrzny skrzydet o poprzecznym uktadzie konstrukcyjnym. Skrzydta nakryte
sg stromymi dwuspadowymi dachami, o kacie spadku pofaci wynoszgcym ok.
45°, pokrytymi dachéwkg ceramiczna.

Budynek Muzeum jest praktycznie niepodpiwniczony — w kondygnacji
podziemia znalazty sie jedynie wzajem nie potgczone ze sobg:
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- zespot pomieszczen zaplecza technicznego zlokalizowany pod
dziedzincem wewnetrznym,

- zespOt pomieszczen sanitarnych (sanitariatdw ogolnodostepnych)
zlokalizowany poza obrysem podstawowej kubatury budynku — na
zewnatrz potnocnego skrzydta obiektu,

- zespdt pomieszczen zaplecza technicznego zlokalizowany pod
potudniowo — wschodnim naroznikiem.

Pomieszczenia obecnego gmachu Panstwowego Muzeum Archeologicznego
pierwotnie projektowane dla odmiennego sposobu uzytkowania — gtéwnie jako
pomieszczenia magazynow broni i amunicji uzupetnione pomieszczeniami
obstugi Arsenatu, miaty z zatozenia zupetnie inne wymagania funkcjonalno -
przestrzenne.

Woczesniejsze prace adaptacyjno — modernizacyjne doprowadzity w wypadku
szeregu pomieszczen do nadania im parametréw pomieszczen muzealnych
(ekspozycyjnych i zaplecza naukowo-badawczego), jednak o catym budynku
trudno powiedzie¢, ze mieszczgcy sie w nim program uzytkowy zapewnione ma
w petni zgodne z wymaganiami wspotczesnego muzealnictwa parametry
funkcjonalno — przestrzenne (uwaga ta pozostaje szczegdlnie aktualna w
odniesieniu do zwigzkéw funkcjonalnych grup pomieszczen majgcych stanowic
pewne catosci uzytkowe).

Uktad wykorzystywanych przestrzeni nie spetnia szeregu dos¢ podstawowych
wymogow niezbednych dla w petni sprawnego ich dziatania jako pomieszczen
muzealnych, w tym pomieszczen czesci naukowej i pracowniane.

Dotyczy to zwilaszcza pomieszczen parteru skrzydta zachodniego, ktore
obecnie wynajmowane, zostaty w ostatnich latach przystosowane przez
najemce do petnienia funkcji gastronomiczne;.

Wprawdzie przeprowadzone na przestrzeni funkcjonowania budynku jako
obiektu muzealnego prace adaptacyjno — modernizacyjne doprowadzity w
wypadku szeregu pomieszczen do nadania im parametrow pomieszczen
muzealnych, niemniej zauwazalne sg w nim braki powierzchniowe niektérych
funkcji (zwlaszcza ekspozycyjnej jako podstawowej dla budynku o takim
charakterze), a relacje uzytkowe innych grup funkcji, w tym zwtaszcza poziom
ich dostepnosci dla wizytujgcych obiekt, wymagajg usprawnienia. W niektérych
wypadkach zachodzi tez potrzeba zbudowania pomiedzy nimi koniecznych
zwigzkow (potgczen) funkcjonalnych, wymaganych dla prawidtowego dziatania
catego obiektu jako zespotu pomieszczen muzealnych, w tym pomieszczen
czesci naukowej, konserwatorskiej i pracowniane;j.

Wsréd niedomagan funkcjonalnych wymienié nalezy:
- niedoskonatos¢ zespotu wejscia gtdwnego do czesci muzealnej, w tym:
a. lokalizacji wejscia do wiasciwego holu gibwnego Muzeum dajgcej

tatwy dostep do innych blokéw funkcjonalnych i odpowiednio
wyposazonego w zakresie funkcjonalnym dla oséb z
niepetnosprawnosciami, zwtaszcza poruszajgcych sie na wézkach
(obecne wejscie potozone po pétnocnej stronie budynku trudno
uzna¢ za reprezentacyjne i dobrze skomunikowane z uktadem
zewnetrznych ciggoéw ruchu),

b. wielkosci przestrzeni wejscia (obecnie przestrzen ta jest za mata i
nie pozwala na jej strefowanie — zwlaszcza w trakcie wernisazy
wystaw czasowych),
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C. lokalizacji sklepu muzealnego (poszerzonego o niewielki program
gastronomiczny, wazny zwtaszcza dla wizytatora grupowego) jako
wspotczesnego komponentu programu uzytkowego Muzeum,

- brak odpowiedniej liczby i wielkosci sal wystawowych (przestrzeni
wystawienniczych, z ich podziatem na sale wystaw statych i czasowych,

- brak odpowiedniej liczby sal do prowadzenia zaje¢ dydaktycznych w
grupach wieloosobowych (np. do pokazéw z zakresu archeologii
doswiadczalnej),

- braki wyposazenia funkcjonalnego podstawowej sali wyktadowe],

- nieadekwatng do wymogow indywidualnej pracy naukowej wielkos¢ i
liczbe pomieszczen zajmowanych przez pracownikow naukowych,

- brak urzgdzen (w tym i sanitarnych) zapewniajgcych petng dostepnosé
budynku osobom z niepetnosprawnos$ciami,

- niekorzystng lokalizacje biblioteki,

- nieodpowiedni stan wyposazenia technicznego czesci pomieszczen
ekspozycyjnych i pracowniczych,

- niewtasciwe parametry ukfadu komunikacji wewnetrznej (poziomej i
pionowej) w odniesieniu do wymagan ochrony przeciwpozarowej i ich
dostosowania do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami,

- zte wyposazenie czesci pomieszczen (zwlaszcza przeznaczonych do
rownoczesnego uzytkowania przez grupy wieloosobowe) w
infrastrukture  techniczng (gtéwnie zwigzang z wentylowaniem
pomieszczen),

- brak wiasciwie rozwigzanego (w zakresie powiazan funkcjonalnych i
wielkos$ci) bloku pomieszczenh konserwatorskich,

- brak odpowiedniego zaplecza magazynowego.

W ramach prowadzonej juz modernizacji Muzeum czes¢ powyzszych uchybien

funkcjonalnych zostanie zneutralizowana, a nawet catkowicie wyeliminowana, w

konsekwencji niniejsze opracowanie odnosi sie do tych, ktorych w projekcie

modernizacji skrzydet: wschodniego i potnocnego nie udato sie usungé, co

jednak domaga sie precyzyjnego ich okreslenia i przyjecia koncepcji ich

eliminaciji.

Czes¢ powyzszych niedoskonatosci funkcjonalnych wigze sie z brakami

powierzchniowymi, ktorych eliminacja nastgpi¢ moze przez:

- wybudowanie dodatkowych kubatur moggcych pomiesci¢ fragmenty
uzupetniajgcego programu funkcjonalnego,

- inny podziat pomieszczen istniejgcych,

- wykorzystanie pomieszczen obecnie wynajmowanych podmiotom
zewnetrznym,

- wykorzystanie obecnie nie w petni uzytkowanych przestrzeni Muzeum —
gtdbwnie poddaszy.

W niniejszym opracowaniu podjeta jest proba poprawy systemu funkcjonalnego
PMA poprzez alokacje niektorych funkcji (wraz z korektami uktadu wejsé do
pomieszczen i ich podziatu) oraz bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni
poddaszy.
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Ukfad komunikacji wewnetrznej to prosty obwodowy cigg korytarzy lecz
skrzydto potnocne nie ma wydzielonego traktu komunikacyjnego, samo jest
amfiladowym potgczeniem skrzydet: wschodniego i zachodniego. Ten obwdd
komunikacyjny przerwany jest rowniez na parterze skrzydta potudniowego,
gdzie znalazta sie brama prowadzgca na dziedziniec wewnetrzny.

Budynek posiada kilka réznych klatek schodowych, potgczonych ze sobg na
poszczegoblnych kondygnacjach opisanym wyzej uktadem korytarzy, bgdz przez
amfilade pomieszczen uzytkowych.

Do budynku prowadzi szereg wej$¢, chociaz obecnie niektére (np. wejscie
gtobwne do skrzydta podtnocnego od strony dziedzinca wewnetrznego przez
reprezentacyjny portal stanowigcy gtowny element wystroju Sciany tego
skrzydta) w praktyce nie sg uzytkowane.

Wejscie gtowne dla gosci Muzeum od zewnatrz budynku zlokalizowane jest po
stronie poétnocnej Arsenatu i prowadzi do holu szatniowego i dalej do sal
wystawowych. Cztery naroznie zlokalizowane klatki schodowe dostepne sg od
strony dziedzihca i stanowig uzupetniajgcy uktad dostepu do pomieszczen
muzealnych.

O wielkosci w tym gtebokosci poszczegdlnych pomieszczen, skutkiem tego o
ich walorach funkcjonalnych decyduje zwykle uktad Scian konstrukcyjnych i
wprowadzanych wtornie w okresie powojennym podziatbw wiekszych
przestrzeni $cianami dziatowymi (zwykle $ciankami o lekkiej konstrukciji
drewnianej).

Ze wzgleddw konserwatorskich zasadnym jest ich eliminowanie, lecz
rownoczesnie dla wielu pomieszczen ich obecny sposob uzytkowania w petni
uzasadnia ich pozostawienie.

Liczba i wielkos¢ otworéow okiennych zapewnia prawidtowe doswietlenie
praktycznie wszystkich pomieszczen kondygnaciji parteru i pietra.

Doswietlenie kondygnacji poddasza nastepuje przez relatywnie niewielkie okna
(majgce np. w skrzydle pétnocnym charakter dymnikéw), co w sposéb istotny
ogranicza mozliwos¢ lokalizowania tu funkcji wymagajacych dobrych warunkow
oSwietlenia Swiattem dziennym.

Czes¢ obecnie nie uzytkowanych przestrzeni poddasza jest w praktyce
niedoswietlona — istniejgce tu dymniki nie mogg zapewni¢ dobrych warunkow
dla statego przebywania oso6b, zatem jesli chcie¢ realizowa¢ zamyst
przeznaczenia tej przestrzeni na pokoje pracy, koniecznym jest rozwigzanie
problemu ich wtasciwego oswietlenia przez korekte, np. powiekszenie
istniejacych lub budowe nowych lukarn. Sytuacja ta ulegnie zasadniczej
poprawie po zakonczeniu realizacji prowadzonych obecnie prac
modernizacyjnych.

Pomieszczenia zlokalizowane na kondygnacji poddasza w skrzydle zachodnim
generalnie posiadajg parametry uzytkowe odpowiadajgce planowanej zmianie
niektorych ich funkcji. Uktad konstrukcji dachu tego skrzydta (drewnianej i
czesciowo zelbetowej wiezby dachowej), wysokosci scianek kolankowych oraz
katy nachylenia potaci dachowych, fgcznie pozwalajg na lepsze wykorzystanie
przestrzeni poddasza do lokalizowania lub korekty istniejgcych tu funkciji
uzytkowych, co nastepowatoby bez wyraznej ingerencji w strukture tej
kondygnacji poza:

- kilkoma niezbednymi zmianami elementow wiezby,

- koniecznym dociepleniem potaci dachu (jako wymiana i uzupetnienie

ocieplenia juz istniejgcego),
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- rozwigzaniem prawidtowych potgczen komunikacyjnych z kondygnacja

pietra,

- wbudowaniem lekkich scianek dziatowych (jako korekta uktadu Scianek
istniejgcych), ze skorygowaniem potozenia i wielko$ci otworéw
drzwiowych,

- rozwigzaniem korekty doswietlenia lokowanych tu pomieszczehn (to
nastepowa¢ mogitoby z poszanowaniem zaleceh konserwatorskich
wskazujgcych na potrzebe symetrycznego traktowania Ilukarn w
skrzydtach wschodnim i zachodnim),

- wprowadzeniem lub skorygowaniem obecnie istniejgcych elementéw
infrastruktury technicznej (ogrzewanie, instalacja wodna i kanalizacyjna,
wentylacja/klimatyzacja, oswietlenie, sie¢ telekomunikacyjna i
informatyczna + zabezpieczenia przeciwpozarowe np. instalacja
tryskaczowa).

W przypadku skrzydta potudniowego ukiad istniejgcej drewnianej wiezby

dachowej wymaga innego potraktowania istniejgcych w nim przestrzeni

poddaszowych. Dodatkowe funkcje mogtoby zostaé wprowadzone pod
warunkiem takiego ich doboru, by dopuszczane dla nich minimalne uzytkowe
wysokosci pomieszczen nie byly powodem eliminowania ich lokalizacji na
poddaszach tego skrzydta, co wskazuje na celowosé¢ lokalizowania tu
pomieszczen technicznych (np. wentylatorni, okresowo uzytkowanych
magazynow), jako podstawowych funkcji, ktére mogg by¢ tam umieszczane.

Dla przystosowania kondygnacji poddasza skrzydta potudniowego do lokalizacji

nowych funkcji uzytkowych koniecznym bytoby jednak:

- ocieplenie jego pofaci dachowych,

- rozwigzanie prawidtowego potgczenia komunikacyjnego z kondygnacjg
pietra,

- wbudowanie lekkich scianek dziatowych,

- ustalenie (zaprojektowanie i zrealizowanie) rzednej podtogi ponad linig
dolnego poziomu ,przypodtogowych” elementéw wiezby dachowej i
istniejgcych na tym poddaszu elementdw posadzek (obecnie na
fragmentach szlichta Ilub deski prawdopodobnie przykrywajgce
ocieplenie stropu pietra) tj. na wysokosci ok. 0,30 m ponad stropem
kondygnaciji pietra (np. jako ,podtogi podniesionej”),

- wprowadzenie elementéw infrastruktury technicznej (ogrzewanie,
wentylacja/klimatyzacja, oswietlenie, sie¢ telekomunikacyjna |
informatyczna) + zabezpieczenia przeciwpozarowe np. instalacja
tryskaczowa,

- rozwigzanie doswietlenia lokowanych tu pomieszczen.

Pomieszczenia zlokalizowane na kondygnacji parteru i pietra w skrzydtach:

potudniowym i zachodnim odpowiadajg oczekiwanym parametrom

funkcjonalnym, zatem mozliwa jest ich relatywnie prosta adaptacja dla

korygowanych funkcji. Jednak planowana alokacja niektorych funkcji wymagata

bedzie interwencji budowlanych realizowanych przez:

- ewentualne docieplenie pomieszczen — tu z racji zabytkowego
charakteru budynku prawdopodobna, a wrecz celowa bytaby rezygnacja
z termomodernizacji tej czesci budynku, co przy parametrach
termicznych $cian (Sciany ceglane o grubosci ok.: parter - 1,20 m., pietro
0,90 m.) jest wysoce racjonalne,
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- rozwigzanie prawidtowego potgczenia komunikacyjnego z kondygnacjg
poddasza, w tym rozwigzania dostepu do wszystkich kondygnacji oséb z
niepetnosprawnosciami, oraz wprowadzenie elementow wyposazenia
technicznego z racji wymagan ochrony przeciwpozarowej — dot. klatki
schodowej na styku skrzydta zachodniego ze skrzydtem potnocnym, czy
okreslenie prawidtowych parametrow funkcjonalnych dla relokowanych
biegdéw klatek schodowych,

- wbudowanie lekkich $cianek dziatowych (dla kondygnacji parteru
skrzydta zachodniego jako przegrod mozliwie nie zacierajgcych
charakteru pomieszczen — zwilaszcza widocznych ich sklepien) +
skorygowanie lokalizacji istniejgcych otworéw drzwiowych w $cianach
dziatowych i wprowadzenie nowych przegréd, w tym przegrod w formie
Scian sktadanych (parter skrzydta zachodniego),

- ewentualnego wykonania wzmocnien konstrukcji oraz realizaciji
odpowiedniej  izolacji przed promieniowaniem  radioaktywnym
planowanego pomieszczenia tomografu (parametry wzmocnien i izolaciji
do ustalenia po dokonaniu wyboru urzgdzenia),

- wprowadzenie lub skorygowanie obecnie istniejgcych elementow
infrastruktury ~ technicznej  (ogrzewanie,  wentylacja/klimatyzacja,
oswietlenie, sie¢ telekomunikacyjna i informatyczna) + zabezpieczenia
przeciwpozarowe np. instalacja tryskaczowa.

Parametry powierzchniowe budynku Panstwowego Muzeum Archeologicznego
(przed rozpoczetymi w skrzydtach pétnocnym i wschodnim pracami
modernizacyjnymi)

- Powierzchnia dziatki (nr ewid. 17 w obrebie 5-0207)

we wtadaniu Panstwowego Muzeum Archeologicznego 5 179,00 m2
- Powierzchnia zabudowy 2 765,00 m2
- Powierzchnia uzytkowa (catego budynku) 5 070,00 m2
- Kubatura (catego budynku) 35 870,00 m3

Potrzeby lokalowe i funkcjonalne anonsowane przez Panstwowe Muzeum
Archeologiczne w Warszawie

W trakcie rozmow prowadzonych z Dyrekcjg Muzeum na temat potrzeb
majgcych zdefiniowa¢ zakres rozszerzen aktualnego programu uzytkowego
PMA, mozliwego do zrealizowania w skrzydle potudniowym i zachodnim,
wyspecyfikowany zostat szereg pomieszczen (blokéw funkcjonalnych), ktére
powinny poszerzy¢ lub wrecz uzupetnié¢ obecny program Muzeum.

Potrzeby te nie zostaty zdefiniowane szczegétowo w zakresie metrycznym,
bowiem $wiadomos$é ograniczeh powierzchniowych wynikajgcych wprost z
zabytkowego charakteru obiektu, nie pozwolita na wstepne okreslenie listy
mozliwych ingerencji inwestycyjnych, z nadziejg, ze dopiero opracowane
studium wielkosci te przyblizy. Rownoczesnie dla niektorych z pomieszczen
(grup pomieszczen) zdelimitowano ich maksymalng wielko$¢ lub maksymalne
potrzeby uzytkowe.

Wobec przyjetego zatozenia ograniczonego obszarowo planu modernizacji
Panstwowego Muzeum Archeologicznego (do prac prowadzonych w skrzydle
potudniowym i zachodnim Arsenatu), jako podstawowe zadania planowanej
dla tych skrzydet modernizacji Muzeum wskazane zostaty:
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- powstanie na parterze skrzydta zachodniego ,,CENTRUM EDUKACJI
ARCHEOLOGICZNEJ” o zasadzie funkcjonowania niezaleznego od
godzin pracy Muzeum i z dobrym wyposazeniem technologicznym
umozliwiajgcym prowadzenie nowoczesnych akcji promocyjno -
popularyzatorskich i jego obstugi infrastrukturg techniczng pod
katem potrzeb wspétczesnego systemu prezentacji zbiorow,

- wygospodarowanie na poziomie parteru pomieszczen stuzacych
obstudze wystaw planowanych w skrzydle péinochym (z
zapewnieniem mozliwie prostych relacji komunikacyjnych
pomiedzy tymi pomieszczeniami a salami wystawowymi,

- mozliwie daleko idagca modernizacja zespotu pracowni
konserwatorskich, z wyposazeniem ich w nowoczesne urzadzenia
technologiczne (tomograf),

- ustanowienie wlasciwych warunkéw pracy w pomieszczeniach
administracji Muzeum i dzialébw merytorycznych istniejacych juz w
skrzydle potudniowym PMA,

- uzyskanie przestrzeni dla lokalizacji dodatkowych pomieszczen
magazynowych i ich odpowiedniego wyposazenia w infrastrukture
techniczna,

- uzyskanie przestrzeni dla lokalizacji wyposazenia Muzeum w
infrastrukture techniczng (wentylacyjna i klimatyzacyjna).

Przyjmujac te zatozenie ustalono, ze dopiero analiza przeprowadzona na
podstawie niniejszego opracowania, da petniejszg podstawe do szczegdtowego
przyblizenia optymalnych wielko$ci poszczegdinych sktadowych funkcjonalnych
— zwlaszcza w ich wzajemnych relacjach i z odniesieniem do mozliwych
ingerencji w zabytkowg substancje budynku Arsenatu.

Wiadze PMA przedstawiajgc potrzeby funkcjonalne okreslity tez ich priorytety
uzytkowe, co nastgpito przy zdefiniowaniu listy pomieszczen (blokow
funkcjonalnych), jakie dla wspoétczesnego sposobu pracy Muzeum sg
niezbedne.

Te zasadnicze funkcjonalne potrzeby Muzeum z odniesieniem ich lokalizacji do
skrzydet: potudniowego i zachodniego ilustruje ponizsze zestawienie -
specyfikacja pomieszczen (program ramowy);
Uwaga: dla czesci pomieszczen okreslona zostata ich oczekiwana pow.
uzytkowa, dla innych podano parametry funkcjonalne:
a. CENTRUM EDUKACJI ARCHEOLOGICZNEJ
- maksymalizacja powierzchni;
w bloku funkcjonalnym nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ okresowego
podziatu na niezalezne sale
¢wiczeniowo/seminaryjno/wykfadowe,
wydzieli¢ przestrzen recepcyjng,
szatniowg i sanitarng oraz
gastronomiczng + pok. personelu;
cato$¢ przystosowana do celéw
ekspozyciji zbiorow
b. zespot pracowni konserwacji zbiorow
- maksymalizacja powierzchni;
wydzielenie wtasciwej pracowni
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uwagi:

konserwacji, pom. warsztatowego,
magazynu kopi muzealnych + pom.
laboratorium foto, RTG, tomografu
komp.; catos¢ powiekszona o pokdj
kierownika pracowni + pokdj socjalny i
zespot sanitariatow 3 x 50 m2 - 60 m2

pokoje pracownikow naukowych - istniejgce + pokoje odzyskane od
najemcy

pomieszczenia obstugi wystaw czasowych
- maksymalizacja powierzchni +
wyposazenie technologiczne
(warsztatowe) z niezaleznym
zapleczem socjalnym

pom. administracji Muzeum - istniejgce

magazyny muzealne - maksymalizacja powierzchni
sanitariaty ogolne - wg standardéw normowych
komunikacja - zgodnie z wymogami funkcjonalnymi
pomieszczenia techniczne - wg wymagan technologicznych

zadeklarowane przez PMA potrzeby w zakresie poszczegoinych
przestrzeni i ich wielkosci oraz ilosci pomieszczen dla potrzeb personelu
badawczego i naukowego niezbednych dla ich w petni sprawnego
funkcjonowania wynikajg z ogoélnych planéw rozwojowych,

PMA w maksymalnym stopniu zainteresowane jest wykorzystaniem
pomieszczen poddasza, z przeznaczeniem ich na realizacje potrzeb
wiasnych,

PMA deklaruje che¢ zachowania autonomii funkcjonalnej CENTRUM
EDUKACJI ARCHEOLOGICZNEJ (dostep poza godzinami pracy
Muzeum).

Niezaleznie od tego priorytetu Dyrekcja Muzeum zdefiniowata szereg korekt
uzytkowych waznych z punktu widzenia usprawnienia funkcjonalnego catej
placowki, wymieniajgc ws$réd nich (jako program ramowy dla skrzydet:
potudniowego i zachodniego):

powiekszenie programu pomieszczen dla dziatbw naukowych Muzeum
(jako szeregu nowych pokoi dla pracownikébw naukowych) -
maksymalizacja wielkosci w ramach dostepnych powierzchni,
powiekszenie programu pomieszczeh magazynowych - maksymalizacja
wielkosci w ramach dostepnych powierzchni,

usprawnienie systemu komunikacji wewnetrznej (poziomej i pionowej) z
petnym udroznieniem go dla oséb z niepetnosprawnosciami
poruszajgcych sie na wdzkach i zachowaniem jego wartosci dla systemu
ewakuacji pozarowej budynku,

dopasowanie systemu obstugi sanitarnej do nowych potrzeb
funkcjonalnych - sanitariaty ogolne rozwigzane wg standardow
normowych,

polepszenie systemu doswietlenia Swiattem naturalnym pomieszczen
przewidzianych dla statego (ale i okresowego) przebywania ludzi.
zapewnienie prawidiowego systemu obstugi infrastrukturg techniczng
catego budynku w docelowej formule jego funkcjonowania.
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Nowych potrzeb funkcjonalnych nie okreslono szczegdétlowo w zakresie
powierzchniowym ze wzgledu na ograniczenia mozliwosci adaptacyjnych
wynikajgcych wprost z zabytkowego charakteru obiektu uznajgc, ze dopiero
opracowane studium pozwoli na bardziej precyzyjne okreslenie tych wielkosSci.

Analiza programu uzytkowego Panstwowego Muzeum Archeologicznego po
planowanej modernizaciji

Zawarty w projekcie program uzytkowy potudniowego i zachodniego skrzydfa
Panstwowego Muzeum Archeologicznego jest w pierwszym rzedzie wynikiem
zagospodarowania przestrzeni poddasza poétnocnego skrzydta Muzeum oraz
alokacji funkcji muzealnych w skrzydle wschodnim (zmiany w trakcie realizacji) i
mozna go uznacé radykalng poprawe uktadu funkcjonalnego PMA, a wiec skutek
oczekiwany przez Dyrekcje Muzeum.

Po analizie programowo — funkcjonalnej potrzeb zgtoszonych przez PMA w
niniejszym opracowaniu w formie graficznej (jako rzuty kolejnych kondygnaciji)
przedstawiono nowg lub korygowang lokalizacje funkcji uzytkowych Muzeum
pozwalajgcg na usprawnienie dziatania catego obiektu.

Studium dotyczy jedynie dwdch — planowanych do modernizacji skrzydet
Muzeum (potudniowego i zachodniego).

Dla wykonania opracowania uzyte zostaty materiaty archiwalne dotyczace
budynku Arsenatu dostepne w Dziale Dokumentacji PMA, w tym gtéwnie
dokumentacje inwentaryzacyjne i budowlane uzupetnione o dodatkowe
autorskie pomiary inwentaryzacyjne oraz wykonang przez autorow
dokumentacje fotograficzna.

Uwagi programowe wiladz PMA dotyczgce planowanej modernizacji
konfrontowane z powierzchniami pomieszczeh ustalonymi na podstawie
inwentaryzacji oraz mozliwoscig wykorzystania przestrzeni poddaszowych
potwierdzajg zasadno$¢ podjecia prac modernizacyjnych, jako istotnie
podnoszacych sprawnosc¢ funkcjonalna obiektu.

Uszczegoétowienia wymaga program uzytkowy pomieszczen technicznych jako
pochodna standardu obstugi technologicznej Muzeum (gtébwnie w zakresie
wentylacji i klimatyzaciji), co nastgpi w trakcie kolejnych faz projektowych (w
zakresie lokalizacji i wielkosci samych pomieszczen).

W studium wskazano w budynku pomieszczenia moggce peti¢ takg role, nie
podejmujgc jednak analiz ich szczegdtowego wyposazenia technologicznego.
W studium wskazano tez pomieszczenia mogagcych petni¢ role schowkow
porzadkowych lub magazynkéw, ktére zamiennie mogtyby petni¢ role
pomieszczen z lokalizacjg urzadzen technologicznych - medialnej obstugi
budynku (réwniez jako pomieszczen dla urzadzen wspomagajgcych ochrone
przeciwpozarowg obiektu — np. napowietrzania klatek schodowych). Te
pozostajgc poza podstawowym, wskazanym przez Dyrekcje Muzeum,
programem muzealnym i dydaktyczno — naukowym, konieczne sg ze wzgledu
na wymagania w zakresie prawidtowosci funkcjonalnej i bezpieczenstwa
uzytkowania gmachu.
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Za wazne zatozenie zrealizowane w przedstawianym rozwigzaniu uznac nalezy
koncepcje przystosowania catego obiektu dla potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami, co nastgpito przez zaproponowanie lokalizacji dzwigow
i platformy stuzgcej do transportu oséb z dysfunkcjg narzgdéw ruchu,
poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich. Jednoczesnie dla potrzeb tych
0s6b przewidywane sg odpowiednio wyposazone sanitariaty (w ramach blokow
sanitarnych wskazanych w czesci graficznej). Propozycje te wymagajg
stosunkowo istotnych ingerencji budowlanych, w tym szczegdlnie w strukture

klatki schodowej zlokalizowanej w miejscu potgczenia skrzydta poétnocnego i

zachodniego oraz w miejscach, w ktorych nowe klatki schodowe wyposazone w

dzwigi przebi¢ muszg istniejgce stropy.

Aktualizacja ,Studium...” proponuje dosc istotne zmiany organizacji funkcji

wewnetrznych Muzeum w stosunku do ich obecnego uktadu.

Za podstawowe w tym zakresie uznac nalezy:

- powstanie  niezaleznie  funkcjonujgcego CENTUM  EDUKACJI
ARCHEOLOGICZNEJ i jego wyposazenie w niezbedne dla jego
prawidtiowego dziatania sktadowe funkcjonalne — hol wejsciowy, szatnie,
cafeterie i przestrzenie wystawowe,

- wprowadzenie bloku funkcjonalnego pomieszczen obstugi sal wystaw
czasowych,

- radykalne usprawnienie ukfadu funkcjonalnego zespotu pracowni
konserwatorskich,

- zauwazalne powiekszenie przestrzeni pracowni naukowych poprzez ich
wprowadzenie do pomieszczen obecnie uzytkowanych przez podmiot
zewnetrzny,

- zagospodarowanie poddasza skrzydta potudniowego dzieki zapewnieniu
dla nich dostepu i odpowiedniej ewakuacji,.

- powiekszenie programu pomieszczen magazynowych dla potrzeb
sktadowania zabytkéw doraznie wykorzystywanych do badan naukowych
— przystosowane do tej funkcji uwolnionych pomieszczeh technicznych
poddaszy,

- usprawnienie systemu komunikacji wewnetrznej (poziomej i pionowej) -
jako ciggdéw przystosowanych dla ruchu oséb z niepetnosprawnosciami
poruszajgcych sie na wodzkach i nadaniem mu systemu ewakuacji
pozarowej modernizowanej czesci budynku,

- korekte systemu obstugi sanitarnej — jako sanitariatdw ogodlnych
rozwigzanych wg standardéw normowych,

- ustanowienie mozliwosci realizacji prawidtowego systemu obstugi
infrastrukturg techniczng catego budynku w docelowej formule jego
funkcjonowania.

W przedstawianym rozwigzaniu przystosowano modernizowang czes¢ obiektu
dla potrzeb os6b z niepetnosprawnosciami poruszajgcych sie na wozkach przez
zaproponowanie lokalizacji dzwigu o odpowiednich parametrach kabiny na
potgczenia skrzydet potudniowego i zachodniego. Dla pozostatych skrzydet
problem dostepnosci pomieszczeh dla o0s6b z niepetnosprawnosciami
rozwigzany zostat w ramach wcze$niejszych opracowan projektowych
dotyczgcych tych fragmentéw budynku.
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W ramach projektu modernizacji dla potrzeb os6b z niepetnosprawnosciami
przewidywane sg tez odpowiednio wyposazone sanitariaty (w ramach blokow
sanitarnych - wg czesci graficznej).

Powyzsze propozycje wymagajg stosunkowo istotnych ingerencji budowlanych,
w tym szczegodlnie w miejscu przebicia stropu szybem dzwigu towarowo-
osobowego (pierwsze potudniowe pole skrzydta zachodniego).

Niezaleznie od wprowadzanych niniejszym opracowaniem usprawnien
funkcjonalnych odnotowac trzeba fakt pozostawienia szeregu istniejgcych
elementéw ustrojow budowlanych, ktére nie w petni spetniajg wymagania w
zakresie ochrony pozarowej obiektu (dotyczy to np.: kierunku otwierania
istniejgcych drzwi jako niezgodnego =z kierunkiem ewakuacji, braku
odpowiednich parametrow pozarowych drzwi i przegrdd, ...). Wprowadzenie
szeregu nowych pomieszczen lub zmiana uktadu i funkcji czesci pomieszczen
istniejgcych generowa¢ bedzie rowniez potrzebe wydzielenia w budynku
nowych stref pozarowych Ilub zredefiniowania granic stref obecnie
wyznaczonych, co zapewniaC bedzie bezpieczenstwo jego uzytkowania. To
wigza¢ moze sie z koniecznoscig zmiany parametrow budowlanych (zwtaszcza
w zakresie wymagan dotyczacych ich odpornosci ogniowej) niektorych
przegrod i elementow stolarki okiennej i drzwiowej.

Dla formalnego usankcjonowania stanu proponowanego Ww niniejszym
opracowaniu, koniecznym bedzie na etapie poprzedzajgcym Kkolejne fazy
opracowan projektowych opracowanie szczegdtowej ekspertyzy pozarowej i
uzyskanie wymaganej prawem zgody agend Panstwowej Strazy Pozarnej, ktore
z racji na zabytkowy charakter budynku i w konsekwencji tego koniecznosé
ochrony w nienaruszonym stanie istniejgcych elementéw budynku, dopuscié
mogqg pozostawienie ich w obecnym ukfadzie i przy zachowaniu ich parametrow
technicznych (zwykle z rownoczesnym wprowadzeniem zastepczych rozwigzan
podnoszgcych poziom bezpieczenstwa pozarowego gmachu i jego
uzytkownikow).

Uwagi dotyczgce zakresu ekspertyz i robét budowlanych koniecznych do
wykonania przy adaptacji Budynku Arsenatu Warszawskiego dla potrzeb
modernizacji Panstwowego Muzeum Archeologicznego

Pomimo szeregu prac projektowych, badawczych i analitycznych potgczonych
ze specjalistycznymi ekspertyzami dotyczgcymi struktury ustrojow budowlanych
budynku Arsenatu podjetych przez Dyrekcjg PMA w ostatnich latach trudno jest
mowic o petnym rozpoznaniu ich jakosci i ich stanu technicznego. Sytuacja ta
nakazuje wkalkulowanie w konieczny zaplanowany na najblizszg przysztosc
zakres robot budowlanych i przystosowawczych niezbedny dla przysziego
funkcjonowania Muzeum, przeprowadzenia szeregu kolejnych sondazowych
badan struktury wybranych ustrojow budowlanych obiektu.

Podobnie, z wuwagi na rozbieznosci w identyfikowaniu wymiaréw
poszczegdlnych pomieszczen wystepujgce w réznych opracowaniach
inwentaryzacyjnych, a stwierdzone przy wykonaniu tego i podobnych
opracowan, prace projektowe dotyczgce kolejnych faz opracowania
dokumentacji budowlanej wymagaty bedg uszczegotowiajgcych pomiardw.
Koszty tych badan i pomiaréw inwentaryzacyjnych powinny by¢ wkalkulowane
w cene catosci planowanych prac adaptacyjnych.
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Wobec wnioskdéw z wykonanej juz ekspertyzy konstrukcyjnej dot. mozliwosci
adaptacji poszczegolnych ustrojéw budowlanych Arsenatu do nowych funkcji
obiektu, zakres przygotowania analiz postulowanych we wczesniejszych
opracowaniach:

- mykologicznej dla okreslenia mozliwosci adaptacji istniejgcej wiezby
dachowej ze wzgledu na jej parametry konstrukcyjne i ewentualng
agresywnosc jej zabezpieczenia biologicznego i przeciwpozarowego dla
uzytkownikow,

- mykologicznej dla okreslenia stanu zagrzybienia i zawilgocenia
fragmentdéw Scian kondygnaciji podziemia,

- konstrukcyjnej dla okreslenia mozliwosci wprowadzenia dodatkowych
funkcji uzytkowych w kondygnacji poddasza (ekspertyzy: nosnosci
fundamentéw, nosnosci stropow, konstrukcyjnych walorow wiezby
dachowej),

- konserwatorskiej dla jednoznacznego zdefiniowania mozliwosci
ingerencji budowlanych, w tym zwtaszcza przebic¢, w istniejgcg strukture
obiektu,

powinien by¢ zweryfikowany pod katem ich przydatnosci dla konkretnych prac
modernizacyjnych. Jednoznacznos¢ uzyskanych juz wnioskow w sposéb
znaczgcy moze wptywac na celowos¢ kolejnych badan.
Niewatpliwie przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego
planowanej modernizacji koniecznym bedzie wykonanie analizy nos$nosci
stropéw (zwlaszcza dla planowanej lokalizacji tomografu komputerowego), co
przy ewentualnosci stwierdzenia braku wymaganych ich parametréw
wytrzymatos$ciowych prowokowaé¢ musi interwencje budowlane polegajgce na
ich wzmocnieniu, a nawet (w skrajnych wypadkach) ich wymianie, chociaz na
podstawie wiedzy ptyngcej z dotychczas przeprowadzonych ekspertyz
prawdopodobienstwo takich dziatan jest bardzo niewielkie, a malejgce
parametry obcigzeniowe tomografu komputerowego wynikajgce ze zmian
technologicznych, dodatkowo minimalizujg prawdopodobienstwo koniecznosci
wykonywania wzmocnienh konstrukcyjnych..

Czynnikiem waznym dla racjonalnosci funkcjonowania kazdego obiektu jest
sposbéb jego ocieplenia — szerzej zasada gospodarowania energig potrzebng
dla stworzenia wewnatrz dobrych warunkéw uzytkowych, zatem okreslenie
warunkéw prawidiowego termicznego, przeciwwilgociowego i akustycznego
izolowaniem struktury budynku, a w nastepstwie tego kosztéw tych robét.
Wbudowanie w kondygnacje poddasza obiektu wymaganej przepisami izolacji
termicznej jest oczywistoscia, lecz decyzje o wbudowaniu takiej izolacji dla
ocieplenia scian nizszych kondygnacji poprzedzi¢ musi szczeg6towa analiza
wartoéci termicznych istniejgcych przegrod - zwtaszcza zewnetrznych.
Wstepne oceni¢ mozna, ze takie dodatkowe izolowanie Scian budynku Arsenatu
nie bedzie potrzebne (dodatkowym argumentem za pozostawieniem tych
przegrod w obecnej formie jest fakt zabytkowego charakteru budynku).
Przeprowadzona przed kilkoma laty wymiana stolarki okiennej daje gwarancje,
ze tam gdzie prace te zostaty juz przeprowadzone, nie zachodzi koniecznos$¢
najmniejszych chociazby interwenciji.

Z kolei decyzja o ewentualnym uzupetnieniu (wprowadzeniu) izolacji
przeciwwilgociowej poprzedzona musi by¢ ogledzinami miejsc narazonych na
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penetracje wilgoci i ogledziny te (z oczywistymi formalnymi wnioskami) powinny
by¢ decydujgce dla ustalenia zakresu i formy potencjalnych robé6t zwigzanych z
uzupetnieniami tej izolacji.

Dla prawidtowosci zakresu prac adaptacyjnych (skutkiem tego i ich wyceny)
potrzebnym jest ponadto zdefiniowanie przez PMA oczekiwah w zakresie
uzbrojenia modernizowanej czesci obiektu w instalacje klimatyzacji i wentylacji
mechanicznej (zwtaszcza w pomieszczeniach CENTRUM EDUKACJI
ARCHEOLOGICZNEJ, w ktorych moga znalezC sie zbiory muzealne,
specjalistycznych pracowniach konserwatorskich oraz magazynach zbiorow).
Spodziewana duza réwnoczesnos¢ wykorzystywania pomieszczen budynku
przez duze grupy uzytkownikdéw i oczywiste wymagania funkcjonalne zwigzane
z prawidtowym funkcjonowaniem pracowni badawczych, a nawet niektorych
magazynow kaze oczekiwania te zdefiniowaé mozliwie wczesnie i na ich
podstawie okreslic przestrzenie wymagajgce specjalistycznych instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Podobnie parametry przestrzeni (zwlaszcza komunikacyjnych) przy ich
intensywnej rownoczesnej eksploatacji przez wieksze grupy uzytkownikéw
nakazujg zastosowanie odpowiednich systemow zabezpieczen
przeciwpozarowych, ktérych ewentualny montaz bedzie wigzat sie =z
koniecznoscig wykonania drogich specjalistycznych instalaciji.

Szczegétowy zakres prac budowlanych mozliwy bedzie do zdefiniowania
dopiero po przyjeciu ostatecznych decyzji projektowych, na ktére wptyw bedg
miaty rowniez wyniki wskazanych powyzej ekspertyz i analiz oraz ostateczne
decyzje wladz Muzeum dotyczace aprobowanego zakresu zmian
funkcjonalnych, konfrontowane z dopuszczanymi postanowieniami stuzb
konserwatorskich interwencjami budowlanymi w strukture obiektu.

Na tym etapie prac projektowych nalezy wymieni¢ jedynie bloki zakresowe prac

budowlanych, z nadziejg ich doprecyzowania w trybie dziatan wskazanych

powyze;.

Do grup tych robot zaliczy¢ zatem nalezy:

- cato§¢ prac zwigzanych ze stworzeniem CENTRUM EDUKACJI
ARCHEOLOGICZNEJ, w tym Ilokalizacjig wejscia gtdwnego do
CENTRUM, przebudowg holu wejsciowego wraz ustaleniem jego relaciji
z planowanymi salami odczytowymi, przestrzenig wystawowa, czescig
recepcyjng, sanitariatami i matg gastronomig (tu planowane sg roboty
dotyczgce rozbiorki czesci istniejgcych oraz wznoszenia nowych lekkich,
sktadanych $cianek dzialowych — np. jako $cianek szklanych,
pozwalajgcych na zachowanie czytelnosci rysunku sklepienia) wraz z
infrastrukturalnym wyposazeniem catosci tych przestrzeni,

- catos¢ prac zwigzanych z wydzieleniem bloku pomieszczen obstugi
wystaw czasowych (tu planowane sg roboty dotyczgce rozbidrki czesci
istniejagcych oraz wznoszenia nowych lekkich, skfadanych scianek
dziatowych) wraz z infrastrukturalnym wyposazeniem catosci tych
przestrzeni,

- cato$¢ prac zwigzanych z korektami uktadu podziatu zespotu pracowni
konserwatorskich — robot budowlanych zwigzanych z usuwaniem i
wznoszeniem lekkich $cianek dziatowych i infrastrukturalnego
wyposazenia nowych pomieszczen,
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pace dotyczgce wbudowania w skrzydto zachodnie dzwigu towarowo-
osobowego dla os6b z niepetnosprawnosciami i podnosnika jako
wyposazenia pracowni konserwatorskiej,

catos¢ prac zwigzanych z przystosowaniem pomieszczenia do lokalizacji
tomografu komputerowego (rozbiorka Sciany dzielgcej pomieszczenia
majgce tgcznie stanowiC¢ pokoj do lokalizacji urzgdzenia, ewentualne
wzmocnienie stropu, wykonanie koniecznych izolacji wynikajgcych z
przepisbw o ochronie przed szkodliwymi emisjami urzgdzenia jako
pochodnej jego parametréw technologicznych),

prace dotyczgce modernizacji klatek schodowych prowadzacych na
kondygnacje poddaszowg - wbudowanie w poétnocng czes¢ struktury
zachodniego skrzydta nowych biegéow klatki oraz przebudowa klatki
istniejgcej na krancu potudniowym (rozbidrka biegow istniejgcych i
budowa nowych),

cato$¢ robdt zwigzanych z przystosowaniem przestrzenni poddaszy do
nowych funkcji — do tych robét zaliczy¢é nalezy prace zwigzane z
ewentualnym wzmocnieniem lub przebudowag wiezby dachowej, w tym
réowniez w zakresie jej niezbednego zabezpieczenia przeciwpozarowego,
wbudowaniem izolacji termicznej, wykonaniem korekt lukarn i
ewentualnych tuneli swietlnych, wprowadzeniem podziatéw przestrzeni
poddaszy lekkimi scianami dzialowymi jednak przy zapewnieniu dla nich
odpowiednich  parametrow  akustycznych, wykonaniem  podtog
podniesionych i uzupetniajgcych biegéw schodowych, wykonaniem
infrastrukturalnego wyposazenia uzyskanych pomieszczen,

wykonanie zabudowy podcieni skrzydta potudniowego od strony
dziedzinca transparentnymi przegrodami i infrastrukturalne uzbrojenie
tak uzyskanych przestrzeni,

catos¢ prac budowlanych i instalacyjnych prowadzonych w obrebie
budynku zwigzanych z wprowadzeniem wspoétczesnych rozwigzan w
zakresie infrastrukturalnego wyposazenia obiektu, zwtaszcza w zakresie
wentylacji i klimatyzacji.

Powyzsze zestawienie ma charakter ogdlny, bowiem szczegdtowa specyfikacja
robét budowlanych na tym etapie prac projektowych jest nieuprawniona.
Zestawienie to nie uwzglednia tez oczywistych robdt wykonczeniowych, ktérych
standard zalezny bedzie od decyzji Inwestora, podobnie jak formuta meblowego
(technologicznego) wyposazania nowych lub przebudowywanych pomieszczen
Muzeum.

Zestawienie tabelaryczne programu uzytkowego Panstwowego Muzeum
po modernizacji

uwaga:
w tabeli usankcjonowano:

przebudowy wewnetrznej struktury budynku,

zagospodarowanie przestrzeni poddaszy,

tabela odnosi sie wylgcznie do pom. skrzydet: potudniowego i
zachodniego,

w tabeli nie uwzgledniono alternatywnych rozwigzan pokazanych na
rysunkach,
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powierzchnie pomieszczen zmierzono po obrysie posadzki /réowniez

na poddaszul/.

PIWNICA
Nr' _ ' Pow. vaagi dotygzage i§t9tnych
L.p. | pomie- Nazwa pomieszczenia [m?] ingerencji w istniejgcy
szczenia budynek

1. 2. 3. 4. 5.

1 0.01 |Klatka schodowa 12.00

2 0.02 |Pomieszczenie techniczne 5.70

3 0.03 |Pomieszczenie techniczne 13.20

4 0.04 |Magazyn 19.50

5 0.05 |Klatka schodowa 9.00

6 0.06 |Magazyn 21.70

POWIERZCHNIA NETTO PIWNICY 81.10
PARTER
Nr _ _ Pow Uwagi dotyczace istotnych
l.p. pomie- Nazwa pomieszczenia [m?] ingerencji w istniejgcy
szczenia budynek

1. 2. 3. 4. 5.

1 1.01 |Klatka schodowa 7.50

2 1.02 | Komunikacja 26.30

3 1.03 |wWC 7.20

4 1.04 |Klatka schodowa 6.30

5 1.05 | Komunikacja 4.10

6 1.06 | Pokdj biurowy 27.90

7 1.07 | Pokoj biurowy 8.90

8 1.08 | Pokdj biurowy 13.20

9 | 109 |Komunikacja 28.30 Z”r:]?;‘rt]aazégﬁ:é ;iks'gg‘:{(l
10 1.10 |Pokdj pracownikéw muzeum 18.10

11 1.11 | Pokdj pracownikdw muzeum 19.20

12 1.12 | Pokdj pracownikow muzeum 18.70

13 1.13 | Portiernia / pom. ochrony 14.90

14| 114 |WC 1.60

15 1.15 |Pokdj pracownikéw muzeum 13.40

16 1.16 | Komunikacja 8.30

17 1.17 | Komunikacja 7.50

18 1.18 |Pok¢j pracownikdw muzeum 15.00

19 1.19 |Pokdj pracownikéw muzeum 17.30

20 1.20 |Pok¢j pracownikdw muzeum 19.60

21 1.21 | Pokdj pracownikéw muzeum 21.00

22 1.22 | Pok¢j pracownikdw muzeum 18.20

23| 1.23 |Komunikacja 29.00 ZTn?;‘;erig'j‘:gj Zzoks'gggf(l
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24 1.24 | Pokdj pracownikdw muzeum 25.00
25 1.25 |Pok¢j pracownikdw muzeum 25.50
26 1.26 | Komunikacja 33.70
27 1.27 |Klatka schodowa 12.20
o8 128 |winda 150 przebicie stropu, wykonanie
' "~ | szybu windowego
29 1.29 | Hol wejsciowy 20.40
30 1.30 |WC Damski 4.00 | budowa scian dziatowych
31 1.31 |WC Meski 3.40 | budowa scian dziatowych
32 1.32 | Sala konferencyjna / wyktadowa 103.00 | YSUniece ! budowa scian
dziatowych
33 1.33 | Sala wystawowa 44.70 usunigcie | budowa scian
' "~ | dziatowych
34 1.34 | Hol wejsciowy 25.00
35 1.35 |Szatnia 7.50
36 1.36 | Komunikacja 8.40
37 1.37 | WC niepetnosprawnych 5.80 | Usuniecie | budowa scian
dziatowych
38 138 | WC Meski 9.40 usuniecie i budowa $cian
' ¢ "~ | dziatowych
) usuniecie i budowa scian
39 1.39 |WC Damski 11.30 dziatowych
40 1.40 | Komunikacja / rekreacja 38.60 | sUniece ! budowa scian
dziatowych
usuniecie i budowa scian
41 1.41 | WC personelu 2.30 dziatowych
42 1.42 | Pomieszczenie socjalne 14.20 | Ysuhiecie | budowa scian
dziatowych
Zaplecze techniczne Sali wystaw usuniecie i budowa $cian
43 1.43 czasowych 51.50 dziatowych
44 1.46 |Klatka schodowa 27.20
POWIERZCHNIA NETTO PARTERU| 825.90
PIETRO
Nr Pow Uwagi dotyczace istotnych
l.p. | pomie- Nazwa pomieszczenia [mz]' ingerencji w istniejgcy
szczenia budynek
1. 2. 3. 4, 5.
1 2.01 |Klatka schodowa 53.90
2 2.02 | Pokdj pracownikéw muzeum 21.20
3 2.03 | Pokoj pracownikéw muzeum 20.10
4 2.04 | Pokdj pracownikéw muzeum 19.40
5 2.05 | Pokoj pracownikébw muzeum 23.30
6 2.06 | Pokdj pracownikow muzeum 17.70
7 2.07 | Sekretariat 27.50
8 2.08 | Pokdj dyrektora 58.00
9 2.09 |Komunikacja 96.40
10 2.10 | Pokdj pracownikow muzeum 13.30
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11 2.11 | Pokdj pracownikow muzeum 31.30
12 212 |WC 6.70
13| 213 |wWC 3.90
14 2.14 | Klatka schodowa 15.20
15 2.15 | Pokoj pracownikéw muzeum 25.80
16 2.16 | Pokdj pracownikow muzeum 18.20
17 2.17 | Pokoj pracownikéw muzeum 25.90
18 2.18 | Pokdj pracownikow muzeum 18.90
19 2.19 | Pomieszczenie tomografu komp. 37.80 | usuniecie sciany dziatowej
20 2.20 |Klatka schodowa 49.70 | rozbudowa klatki schodowej
21 291 |Winda 150 przebicie stropu, wykonanie
) "~ | szybu windowego
L usuniecie i budowa scian
22 2.22 | Komunikacja 8.90 dziatowych
23 293 | WC Meski 4.10 usuniecie i budowa $cian
' ¢ " | dziatowych
) usuniecie i budowa scian
24 | 2.24 | WC Damski 4.70 dziatowych
o5 225 |Komunikacja 20.90 usuniecie i budowa $cian
' "~ | dziatowych
26| 2.26 |Archiwum / Kopie 33,90 | USuniecie | budowa scian
dziatowych
27 2.27 | Szatnia personelu 15.20 | Ysuhiecie | budowa scian
dziatowych
28| 228 |Pokdjsocjalny 13.90 | USuniecie i budowa scian
dziatowych
29 229 |Konserwacja 69.60 usuniecie i budowa $cian
' "~ | dziatowych
usuniecie i budowa scian
30 2.30 |Warsztat 12.60 dziatowych
31 231 | Winda 0.80 przebicie stropu, wykonanie
) "7 | szybu windowego
. usuniecie i budowa scian
32 2.32 | Pracownia 25.70 dziatowych
33 233 |Komunikacja 14.00 usuniecie i budowa $cian
' "~ | dziatowych
usuniecie i budowa scian
34 2.34 | Schowek 1.50 dziatowych
35| 235 |Klatka schodowa 6.30 | korekta biegow klatki
schodowej
36 236 | Giosownia 25 90 usuniecie i budowa scian
: P Y| dziatowych
37 2.37 | Pracownia Ceramiki 86.00 | UsUniecie ! budowa scian
dziatowych
38 2.38 |Biuro 6.70 | zabudowa tarasu
39| 249 |Klatka schodowa 23.90 | Korekta biegow klatki
schodowej

POWIERZCHNIA NETTO PIETRA

960.30
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PODDASZE

Nr Pow Uwagi dotyczace istotnych
l.p. | pomie- Nazwa pomieszczenia [mz]' ingerencji w istniejacy
szczenia budynek

1. 2. 3. 4. 5.

1 3.01 |Wentylatornia / rezerwa 228.00 | budowa lukarn i posadzki

2 3.02 | Pokdj pracownikow muzeum 28.20

3 3.03 | Pokdj pracownikéw muzeum 23.00

4 3.04 | Pokdj pracownikéw muzeum 17.70

5 3.05 |Klatka schodowa 17.00

6 3.06 |Komunikacja 27.50

7 3.07 | Schowek 2.40

8 3.08 | Pokdj pracownikdéw muzeum 15.70

9 3.09 | Pokéj pracownikdw muzeum 18.20

10 3.10 |Magazyn 9.00

11| 311 |wcC 2.60

12| 3.12 |wWC 6.00

13| 3.13 |Wentylatornia 43.90 | budowa lukarn i posadzki

14 3.14 | Magazyn 58.80

15 3.15 | Magazyn / Sejf 76.00 | budowa $cian dziatowych,

16 | 3.16 |Sejf 6.00 | budowa Scian dziatowych
przebudowa istniejgce;j klatki

17 3.17 |Klatka schodowa 10.00 schodowej

18 318 | Winda 150 przeb|C|e_: stropu, wykonanie
szybu windowego
usuniecie i budowa scian

19 3.19 | WC personelu 7.00 | dziatowych, przebudowa
lukarny

20 320 |Magazyn g.60 | USuUniecie i budowa Scian
dziatowych
usuniecie i budowa $cian

21 3.21 | Pokdj pracownikdw muzeum 12.00 | dziatowych, przebudowa
lukarny
usuniecie i budowa scian

22 | 3.22 |Pokdj pracownikow muzeum 12.00 | dziatowych, przebudowa
lukarny

23| 3.23 |Komunikacja 21.60 | USuniecie i budowa scian
dziatowych

24 3.24 | Pracownia fotograficzna 24,30 | USUNIecie | budowa scian
dziatowych
usuniecie i budowa scian

25| 3.25 |Magazyn 21.80 | dziatowych, przebudowa
lukarny
usuniecie i budowa scian

26 3.26 |Magazyn 18.80 | dziatowych, przebudowa
lukarny

27 3.27 | Komunikacja 4.10
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o8 328 |Winda 0.80 przebicie_z stropu, wykonanie
szybu windowego

29 | 3.29 |Klatka schodowa 7.10 | korekta biegow klatki schod.
usuniecie i budowa scian
dziatowych, przebudowa

30| 3.30 |Pokdjpracownikow muzeum 22.10 | lukarn, demontaz istniejgcej
infrastruktury technicznej
(wentylaciji)
usuniecie i budowa scian
dziatowych, przebudowa

31 3.31 | Pokdj pracownikow muzeum 15.30 | lukarny, demontaz istniejgcej
infrastruktury technicznej
(wentylacji)
usuniecie i budowa scian
dziatowych, przebudowa

32 3.32 | Pokdj pracownikdw muzeum 25.20 | lukarny, demontaz istniejgce;j
infrastruktury technicznej
(wentylacji)
usuniecie i budowa scian
dziatowych, przebudowa

33 3.33 | Pokéj pracownikdw muzeum 25.20 | lukarny demontaz istniejgce;j
infrastruktury technicznej
(wentylacji)

34 3.34 | Wentylatornia 24.50

35 3.35 | Komunikacja 2.40 E_udowa égian dziatowych i

iegu wyréwnawczego
36 | 3.36 |Klatka schodowa 23.90 | korekta biegow klatki schod.
POWIERZCHNIA NETTO PODDASZA 868.20

| SUMA POWIERZCHNI| 2735.50]

Uwagi:

A. Przedstawiona dyspozycja funkcjonalna poddasza zakfada relatywnie
ograniczong ingerencje w strukture wiezby dachowe;.

B. Propozycja zawiera generalng dyspozycje lokalizacji pomieszczen technicznych
dla urzadzen wentylacji mechanicznej; istnieje ograniczona mozliwosé
sytuowania czesci tych urzgdzen rowniez w strefie magazynowej poddasza (w
czesci obnizonej), jednak ustalenie zakresu powierzchniowego tak uzytkowanej
przestrzeni nastgpi¢ moze po szczegdétowych uzgodnieniach dotyczgcych
potrzeb technologicznych Muzeum dot. wentylacji/klimatyzaciji.

C. Zatozone parametry przestrzenne uktadu komunikacji (zwtaszcza poddasza)
wymagajg zastosowania dodatkowych urzgdzen gasniczych (tryskaczowych) —
zakres i rodzaj do uzgodnienia z rzeczoznawcami w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

D. W uwagach o ingerencjach w istniejgcg strukture budynku (zwlaszcza

poddasza) nie zaznaczono koniecznosci wykonania korekty izolacji termiczne;.
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IV.  WNIOSKI | ZALECENIA

Akceptacja ustalen niniejszego opracowania otwiera mozliwos¢ wykonania na
jego podstawie kolejnych faz projektowych, jednak poprzedzone one by¢
powinny szeregiem opracowan eksperckich oraz prac przygotowawczych i
organizacyjnych, na ktore ztozg sie:

Opracowat:

petne rozpoznanie ustrojow budowlanych budynku, w tym ich
parametrow:

a. technicznych (nosnos¢, stopien ich technicznego zuzycia,
mozliwosci ingerencji w ich obecng strukture),
b. wymiarowych — wymagane sg tu uzupetniajgce precyzyjne

pomiary inwentaryzacyjne wraz z mozliwie petng informacjg dot.

wyposazenia infrastrukturalnego (minimum dla czesci budynku

poddawanej modernizacji),
decyzja okres$lajgca warunki mozliwego inwestowania w modernizacje
gmachu PMA (decyzji inwestycji celu publicznego lub zamiennie wypisu
Z miejscowego planu zagospodarowania, jesli taki zostanie przyjety do
czasu planowanych prac projektowych),
uzyskaniem jednoznacznej opinii konserwatorskiej co do mozliwego
zakresu ingerencji w zabytkowg substancje budowlang gmachu Arsenatu
— jest wysoce prawdopodobnym, Zze dla uzyskania tej opinii koniecznym
bedzie wykonanie specjalistycznych analiz historycznych,
.ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej” oraz
uzyskanie dla rozwigzan proponowanych w niniejszym opracowaniu i
poddanych cenie w postulowanej ,ekspertyzie ...”, postanowienia
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej wyrazajgcego zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w sposéb inny niz to okreslono w
przepisach techniczno-budowlanych,
jednoznaczna ocena niniejszej ,Aktualizacji Studium ...” pod katem
mozliwosci realizacji jego ustalen z pozycji poziomu zdolnoSci
finansowania catosci prac projektowych i budowlanych poprzedzona
stwierdzeniem jego zgodnosci =z zatozeniami  programowymi
definiowanymi przez wtadze Panstwowego Muzeum Archeologicznego w
zwigzku z przysztym (w zakresie perspektywicznym) funkcjonowaniem
placowki; opinia ta bedzie kluczowa dla zakresu dalszych prac
projektowych,
petne rozpoznanie stanu infrastruktury technicznej gmachu i okreslenie
oczekiwanych standardéw przysztego (dokonywanego w ramach
planowanej modernizacji) infrastrukturalnego uzbrojenia Muzeum -
zwtaszcza w zakresie wentylacji i klimatyzacji i rodzaju urzgdzenia
tomografu komputerowego, temu towarzyszy¢ powinny ewentualne
wystgpienia do gestoréw mediow o zapewnienia przez nich dostaw
medidw oraz okresSlenie warunkow ewentualnych dodatkowych
poditgczen budynku do sieci miejskich.

dr arch. Jerzy Grochulski
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Plan sytuacyjny

Dyspozycja funkcjonalna pomieszczen - Rzut piwnic
Dyspozycja funkcjonalna pomieszczen - Rzut parteru
Dyspozycja funkcjonalna pomieszczen - Rzut pierwszego pietra
Dyspozycja funkcjonalna pomieszczen - Rzut poddasza
Przekrdj A — A, Przekroj B - B,

Elewacje istniejgce i projektowane

Skrzydto potudniowe - elewacja pétnocna

Elewacje istniejgce i projektowane

Skrzydto zachodnie - elewacja wschodnia
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