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1. WSTEP

1.1. Ogolne zatozenia plastyczne
nowoczesna forma, ktéra nie bedzie szybko sie starzec
kolorystyka utrzymana w barwach ziemi, aby projekt nawigzywat do naturalnego
Ssrodowiska archeologii, jakim jest praca w terenie

e syntetyczne, oddziatujgce na emocje rozwigzania scenograficzne, ktére majg
podkresli¢ charakter wybranych czesci tematycznych wystawy

e zastosowanie przestrzennych modeli i map oraz warstwicowych gablot, aby
podkresli¢ charakter archeologicznych wykopalisk



Zatozenia plastyczne projektu wystawy skupiajg sie wokét poszukiwania takich form
elementéw ekspozycyjnych, ktérych wartoscig dodang bedzie nowoczesne wzornictwo
zachowujgce ponadczasowy charakter. Nadrzednym celem jest tu znalezienie takiego
kompromisu formalnego, aby przestrzen wystawy jawita sie widzom jako atrakcyjna i
nowoczesna przez dtugi czas - unikamy rozwigzan, ktére ze wzgledu na mocng stylizacje,
szybko przestang by¢ aktualne. Zastosowane w projekcie wystawy rozwigzania formalne
majg charakter modutowy, dzieki czemu mozliwe jest operowanie kilkoma formami w
réznych wariantach. Taki zabieg umozliwia spojne potraktowanie catosci przestrzeni, przy
jednoczesnej mozliwosci odmiennego traktowania poszczegolnych czesci wystawy.

Kolorystyka zastosowana w projekcie wnetrza oscyluje w gamie barw ziemistych - od
bezu po brazy. Zréznicowane odcienie pomagajg wyrozni¢ kolejne czesci narracji, sg przy
tym odwotaniem do naturalnego srodowiska pracy archeologdw, czyli pracy w terenie.
Dopetnieniem kolorow ziemi sg szarosci, granat i czerwien - ta ostatnia wyroznia czesc
wystawy dotyczgca sztuki wojenne.

W ogolnych zatozeniach plastycznych mieszczg sie takze syntetyczne rozwigzania
scenograficzne. Zatozeniem jest tu oddziatywanie na emocje widza w sposéb symboliczny,
bez nadmiernej dostownosci. Stosujgc syntetyczne rozwigzania scenograficzne staramy sie
oddac¢ wrazenie uptywu czasu - nie tylko poprzez wprowadzenie kolorystyki, ktéra odréznia
okres wczesnego sredniowiecza od paleolitu, ale tez réwniez przez zabiegi zwigzane ze
Swiattem. W salach dotyczacych najdawniejszych okreséw historycznych planujemy
wprowadzi¢ dodatkowe oswietlenie o zmiennym natezeniu, ktére sugerowac bedzie cykl
przemiany nocy w dzieh. Zmiana oswietlenia ma szczegdlne znaczenie w kontekscie
ogladania przez widzow makiety jaskini. Przy Swietle o niskim natezeniu mozliwe bedzie
uzyskanie efektu migoczgcego swiatta pochodni, ktére nada malowidtom ich specyficzny
dynamiczny charakter. Pochodnie - w formie ledowej - bedg udostepniane zwiedzajgcym w
przestrzeni wystawy.

W celu podkreslenia charakteru wykopalisk archeologicznych, wprowadzilismy
powtarzajacy sie w przestrzeni wystawy motyw map tyflograficznych i przekrojowych modeli.
Celem jest tu pokazanie nawarstwien - palimpsestu wspétczesnosci i czaséw dawnych (jak
w przypadku autostrady i cmentarzyska w Bodzi); gtebokosci, na ktére schodzg prace
wykopaliskowe oraz oddania ogdlnego wrazenia prac archeologicznych prowadzonych w
terenie.

1.2 Ogodlny opis koncepcji przestrzennej wystawy

e wyrazne wydzielenie czesci tematycznych poprzez wprowadzenie podziatow
kolorystycznych w podtodze i zmiennych koloréw scian i mebli
ekspozycyjnych

e zachowanie droznych ciggdw komunikacyjnych i ewakuacyjnych

e zastosowanie spojnych rozwigzanh aranzacyjnych w obu salach, przy
uwzglednieniu zmiennych proporcji szerokosci sal

e mozliwos¢ odstoniecia wszystkich okien galerii

Ogodlna koncepcja przestrzenna wystawy zaktada wizualne wydzielenie poszczegdinych
czeséci wystawy. Podzialy te zostang wprowadzone przez zmiane koloru posadzki, a takze
malowania $cian i kolorystyki mebli. Dodatkowo, w obszarach wystawy wymagajacych



zwiekszonej pojemnosci mebli ekspozycyjnych, podziat czesci ekspozycji podkreslony
bedzie wysokimi ciggami gablot, stojgcymi w poprzek ciggu komunikacyjnego.

Zabieg ustawienia gablot pod katem prostym do Scian galerii nie stoi w sprzeczno$ci
z zachowaniem droznosci ciggdw komunikacyjnych i ewakuacyjnych. Nadrzednym
zatozeniem w koncepcji przestrzennej wystawy jest zachowanie otwartych ciggow
komunikacyjnych biegnacych bokami sal ekspozycyjnych, otwarcie swiatta przejscia do
klatki ewakuacyjnej, a takze pozostawienie czeéci otwartych przejs¢ pomiedzy salami
ekspozycyjnymi. Proponowany ukfad zapewnia osobom na wdozkach inwalidzkich
mozliwo$¢ poruszania sie bez barier, szerokos¢ traktu komunikacyjnego to 180cm,
zapewniajgce mozliwos¢ miniecia sie dwoch wozkow.

Obie sale ekspozycyjne zorganizowane sg w analogiczny sposéb: wysokie gabloty
zaaranzowane sg wzdtuz scian galerii, na srodku zas ustawione sg gabloty stotowe.
Ustawienie to jest zastosowane jest wariantowo w zwigzku ze znaczng réznicg w szerokosci
sal ekspozycyjnych - w sali szerokiej, centrum sali zaaranzowane jest w wybranych
miejscach nawet w trzech ciggach, zas w sali wezszej - ze wzgledu na mniejszg ilos¢
przestrzeni w centrum sali, ustawiono wytgcznie jeden cigg gablot stotowych o waskiej
proporcji.

Dla wszystkich okien w galerii przewidziano opcje odstonigcia. Przestanianie okien
mozliwe jest dzieki przesuwanym panelom blendujgcym wykonanym z siatki do podswietlen
typu backlight na stalowej podkonstrukcji. Blendy w czesci ekspozycji traktowane sg takze
jako nosniki tekstu, ich gtéwna rolg jest jednak scenograficzny zabieg rozpraszania swiatta.
Panele podswietlone bedg w taki sposob, aby zasugerowac wizualnie daleki horyzont w
powietrznej perspektywie, a dzieki temu optycznie powiekszy¢ przestrzeh sal i dodaé
wrazenie otoczenia srodowiskiem naturalnym.

Dodatkowo, w przestrzeni dotyczgcej epoki brgzu, mozliwe jest zorganizowanie warsztatéw
dla grupy zwiedzajgcych, ktére mogg odby¢ sie przy swietle naturalnym.

1.3 Opis gtéwnej idei projektu
e stosowanie sensorycznych rozwigzan do przedstawienia srodowiska pracy
archeologéw
e uzycie czesci eksponatéw (obiektéw przygotowanych na okolicznosé
wystawy) w zmniejszonej skali
e dbatos¢ o odpowiednie warunki konserwatorskie, zapewniajgce klimatyczne
bezpieczenstwo prezentowanym artefaktom

Gtéwng ideg stojgcg za proponowanymi przez nas rozwigzaniami plastycznymi jest
przyblizenie zwiedzajgcym charakteru i realiéw pracy archeologow, a takze naturalnego
srodowiska w ktérym znajdowane sg artefakty. Rozwigzania, ktére stosujemy, sa
sensoryczne - w celu przedstawienia charakteru stanowisk archeologicznych, uzywamy
tyflograficznych modeli przeznaczonych do dotykowego kontaktu zaréwno dla oséb
niewidzgcych jak i dla dzieci.



W celu oddania charakteru wykopalisk postugujemy sie takze kolorystykg zaczerpnietg z
palety barw ziemi, a powtarzajgcym sie motywem w projekcie eksponatéw (obiektow
przygotowanych specjalnie na potrzeby wystawy) jest przekroj przez warstwy.

Ze wzgledu na ograniczong przestrzen ekspozycyjng i obszernos$¢ narraciji,
zdecydowalismy sie wprowadzi¢ eksponaty w zmniejszonej skali. Przekroj kopalni w
Krzemionkach, modele chat itp - wprowadzone sg jako modele w zmniejszonym wymiarze,
co pozwala zmiesci¢ wielo$¢ eksponatdw na wyznaczonej przestrzeni. Dodatkowo, zabieg
ten odcina sie od proby petnej rekonstrukcji, ktdra czesto przybiera groteskowy charakter ze
wzgledu na nie zawsze udang probe wprowadzenia realistycznego ujecia.

W naszym projekcie takze sylwetki pierwszych ludzi sg statuetkami wykonami w skali. Dzieki
temu zabiegowi unikamy wejscia w post-kolonialny dyskurs dotyczgcy eksponatow-ludzi.
Figury neandertalczykéw w naszym projekcie, ze wzgledu na zmniejszong skale, nie
wchodzg w bezposrednig relacje z widzem (widz nie moze bezposrednio poréwnac swojego
wzrostu, budowy etc), zmniejszone modele nie probujg by¢ rzeczywiste.

Istotng czescig zatozen projektowych jest takze zapewnienie artefaktom
odpowiedniego srodowiska klimatycznego. Wyposazenie mebli ekspozycyjnych
wykorzystywac bedzie technologie zapewniajgce optymalne warunki konserwacji. Beda to:

- gabloty z kontrolg klimatu dla artefaktow szczegdlnie wrazliwych

- zastosowanie materiatéw nietoksycznych, bezkwasowych w catosci wyposazenia
ekspozycyjnego

- ochrona obiektow przed nadmiernym naswietleniem w zwigzku z uzyciem
wewnetrznego odwietlenia gablot uruchamianego czujnikiem ruchu (w czesci
wyposazenia)

- zastosowanie dedykowanych rozwigzan montazowych dla obiektow, w tym
wszelkiego rodzaju uchwytow, wspornikow, podstawek, itp., a takze podktadek
amortyzujgcych, neutralizujgcych drgania

2. ZALOZENIA FUNKCJONALNE

2.1 Aranzacja elementow
e stosujemy taki sposob komponowania obiektow w gablotach, ktéry ma
uruchamiac¢ wyobraznie widza
wprowadzenie dotykowych i multimedialnych eksponatéw dla mtodych widzow
dostosowanie wystawy do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami ruchowymi
oraz os6b niewidzacych

Na catosci przestrzeni ekspozycyjnej przewidzieliSmy zastosowanie systemowej podtogi
podniesionej, wykonczonej posadzkg kauczukowg wykonang z wymiennych kwadratowych
modutéw o kolorystyce zréznicowanej w ramach czesci narracji. Posadzka podniesiona
zostanie na konstrukcji stalowej o 12 cm. Gtéwng funkcjg podtogi podniesionej w tego typu
pomieszczeniach jest mozliwosé schowania pod nig duzej ilosci instalacji, swobodne
rozprowadzenie tras kablowych (réwniez na kilku poziomach), ponadto zmiescimy pod takg
podtogg instalacje klimatyzacyjne, systemy gaszenia lub wszelkie potrzebne media.
Parametry gwarantujgce bezpieczenstwo takiej podtogi to:

e Klasa obcigzen > EN 2



Obcigzenie punktowe robocze: > 3 kN

Obcigzenie powierzchniowe: > 14kN/m2

Reakcja na ogien: 1/ B1 (trudnozapalna) wedtug DIN 4102
Odpornos¢ ogniowa: REI 30

Wspétczynnik ttumienia d1/4wiekéw: 34 dB

Typ oswietlenia zastosowane w galerii to niskonapieciowe oswietlenie led, zaréwno
dla oswietlenia gornego jak i oswietlenia wnetrz gablot w zakresie od 4000—-5000K i
wspotczynniku odwzorowania barwnego > 90CRI. Czes¢ oswietlenia gablot uruchamiana
bedzie poprzez czujnik ruchu. Kazda z gablot wyposazona jest takze w wewnetrzne
oswietlenie LED.
Generalna koncepcja projektu oswietlenia to kompozycja, na ktérg sktadajg sie boczne
Swiatto rysujgce widoczne przez rozpraszajgce swiatto blendy montowane na $cianach z
oknami, uzupetnione przez punktowe Swiatto rzucone na obiekty z opraw punktowych.
Koncepcja zaklada wykonanie blend w formie demontowalnych ram w lekkiej konstrukcji
stalowej z siatkg LED sterowanych cyfrowo.
W sali A, boczne swiatto rysujgce widoczne przez blendujgce ma takze charakter
scenograficzny. Widoczny przez nie $wietlny horyzont bedzie falowat w zarysowane;j
sekwencji czasowej. Planujemy tez, aby o konkretnych godzinach pracy Muzeum $wiatto w
tej czesci galerii przygasto, tak, aby podkresli¢ mozliwo$¢ zapoznania sie z malowidtami
jaskini przy swietle pochodni.

Wszystkie stanowiska ekspozycyjne w przestrzeni wystawy zaprojektowane sg w taki
sposob, aby uruchamiaty wyobraznie widzéw. Dotyczy to takze kompozycji artefaktow we
whnetrzach gablot. Aranzujemy ich ukfad w taki sposob, aby da¢ wyobrazenie o tym, jak
obiekt wygladat w momencie odkrycia, lub w jaki sposéb funkcjonowat i byt uzytkowany w
swojej epoce. Aby wzmocni¢ ten efekt, w projekcie gablot i stanowisk ekspozycyjnych
zastosowalismy modele stanowisk archeologicznych z oryginalnym uktadem zabytkow. W
wybranych gablotach ukfad elementéw w jej wnetrzu zbiezny jest z ich roztozeniem
zastanym podczas wykopalisk. W wybranych obszarach wystawy stosujemy takze rysunki i
animacje, sugerujgce sposob uzycia danego artefaktu. W naszym zatozeniu, materiat
graficzny, ktory stanowi podstawe rysunkéw i animacji, wykonany jest specjalnie na potrzeby
wystawy, tak aby stanowit spéjng catos¢. Wizualng referencjg dla tego typu materiatéw w
naszym projekcie sg archeologiczne szkice i przerysy.

Aranzacja wybranych stanowisk ekspozycyjnych zostata zaproponowana specjalnie z myslg
o najmtodszych zwiedzajgcych. Poniewaz dziecieca grupa odbiorcow jest najbardziej
zréznicowana ze wzgledu na mozliwosci percepcyjne zalezne od wieku, wprowadzilismy
dwa typy stanowisk:

a) stanowiska dotykowe: wsrod nich krosno tkackie i zestaw klockéw stuzgcych do
budowy katedry romanskiej. W tym przypadku angazujemy uwage mtodych
widzow za pomocg doswiadczen sensorycznych i ruchowych.

b) stanowiska multimedialne:

e Selfie z neandertalczykiem. Na to stanowisko sktada sie pionowy ekran
32” z kamerag, ktory wyswietla obraz widza w czasie rzeczywistym. Na
strumien wideo natozony bedzie wideo-filtr zmieniajgcy twarz
ogladajgcego na ksztatt struktury czaszki Neandertalczyka. Widz moze



zobaczy¢ jak wyglgdatby, gdyby jego DNA zawierato inng pule
genetyczng. Po wygenerowaniu obrazu, zdjecie umieszczone bedzie na
serwerze z unikalnym linkiem - po zeskanowaniu kodu qgr, ktéry pojawi sie
na ekranie, ogladajgcy bedzie mégt pobrac i zabrac ze sobg swoje selfie,
jako pamigtke z Muzeum.

e Wideo spacer korytarzem kopalni - ekran 32" poziomy wyswietlajgcy
animacje przejscia po kopalni, bez interakciji.

e Ekran do przymierzania bizuterii w czesci dotyczgcej skarbca. Zasada
dziatania tego stanowiska bedzie analogiczna jak w przypadk selfie z
neandertalczykiem - tym razem na wizerunek widza natozona bedzie
bizuteria. Zmiana bizuterii dokonywana bedzie przez wskazanie i
przytrzymanie rekg pola na ekranie / ewentualnie tak jak w przypadku
filtrow stosowanych na Facebooku - zamkniecie oczu lub otwarcie ust.

Projekt aranzacji wnetrza uwzglednia takze potrzeby oséb z niepetnosprawnosciami.

a) aby zapewni¢ komfortowy kontakt z eksponatami osobom poruszajgcym sie na
woézkach inwalidzkich, cato$¢ wyposazenia meblowego i ich aranzacja uwzgledniajg
wysokosci i odlegtosci wynikajgce ergonomii manewrowania wozkiem. Dodatkowo,
posadzki w przestrzeni wystawy sg ptaskie - nie ma réznic wysokosci.

b) w celu utatwienia poruszania sie w przestrzeni wystawy osob niewidomych, w
podtodze umieszczono szyny z prowadnicami, kierujgce do stanowisk
ekspozycyjnych zawierajgcych obiekty dotykowe (mapy przestrzenne, modele
stanowisk archeologicznych, wycinek jaskini, mamut etc). Opisy do tych stanowisk
zawiera¢ beda takze teksty w alfabecie Braille’a.

c) dla oséb niedowidzgcych zadbano o to, aby typografia na wystawie ztozona byta
czytelnym krojem pisma o odpowiedniej skali.

Dla oséb niewidomych i niedowidzgcych rekomendujemy wprowadzenie specjalnej Sciezki w
audioprzewodnikach - uzupetnionej o kluczowe informacje z plansz tekstowych.

2.1.2 Ciag w sali szerokiej

W sali szerokiej (cigg A) zastosowano ukfad sali, w ktérym wysokie gabloty zlokalizowane sg
wzdtuz wewnetrznych Scian galerii, w przestrzeni sSrodkowej umieszczone sg gabloty
stotowe ustawione w réznych konfiguracjach. Przy $cianie zewnetrznej ustawiono waski ciagg
gablot i monitordéw, nie przylegajacy bezposrednio do Sciany.

Koncepcja zaklada wykonanie gablot z dolng czescig techniczng z instalacjami i mediami
podfgczonymi z instalacjami prowadzonymi w podtodze podniesionej. Zatozeniem jest
wykonanie gablot w lekkiej konstrukcji stalowej malowanej proszkowo pod wybrany kolor
danej czesci ekspozycji, zgodnie z kluczem kolorystycznym. Zaktada sie zastosowanie szkta
hartowanego lub wzmacnianego, antyrefleksyjnego z ochrong przed promieniowaniem UV,
ktére zapewni doskonatg jakos¢ obrazu maksymalizujgc widoczno$é i minimalizujgc
odbijanie swiatfa.

W sali A, sciana z otworami okiennymi zastonieta jest ekranem rozpraszajgcym swiatto,
dzieki ktéremu w sali powstanie wrazenie naturalnej przestrzeni z horyzontem. Swiatto



rozpraszane przez ekran bedzie mie¢ zmienne natezenie, dzieki czemu w sali powstanie
wrazenie dziennego swiatta i zachodu stonca.

W tej czesci wystawy mieszczg sie czesci narracji zaczynajgce sie od wprowadzenia
dotyczacego archeologii az do epoki brgzu i wczesnej epoki zelaza.

Zastosowane materiaty:

- posadzka kauczukowa modutowa, 60x60cm z absorbcjg dzwieku na poziomie 6-8 decybeli

- gabloty na konstrukgji stalowej wykonczone ptytg kompozytowg HPL

- szkio bezpieczne, w gablotach stotowych giete

- hydrauliczne prowadnice do zamykania kloszy w gablotach stotowych i hydrauliczne ramiona dla
gablot przysciennych

- makiety i modele tyflograficzne wykonane z termoformowalnego akrylu i/lub frezowanej ptyty
widrowe;j

2.1.3. Ciag w sali waskiej

W sali waskiej (cigg B) gabloty o duzej pojemnoéci zlokalizowane sg pod $cianami galerii.
Sktadajg sie na nie wielopoziomowe gabloty z przeszkleniami, w czesci zastosowano
gabloty z wewnetrzng kontrolg klimatu.

W centrum ciggu ustawiono gabloty stotowe, zawierajgce m.in. modele stanowisk
archeologicznych. Osobng cze$¢ stanowi skarbiec: tu zastosowano wielopoziomowg gablote
wyposazong w lustra, wizualnie multiplikujgcg ekspozycje monet.

Ta czes¢ wystawy rozpoczyna sie od narracji dotyczgcej okresu przedrzymskiego; jej ostatni
rozdziat dotyczy zagadnien zwigzanych z konserwowania zabytkow.

Zastosowane materiaty:

- posadzka kauczukowa modutowa, 60x60cm z absorbcjg dzwigku na poziomie 6-8 decybeli

- gabloty na konstrukcji stalowej wykonczone ptytg kompozytowg HPL

- szkio bezpieczne, w gablotach stotowych giete

- hydrauliczne prowadnice do zamykania kloszy w gablotach stotowych i hydrauliczne ramiona dla
gablot przysciennych

- makiety i modele tyflograficzne wykonane z termoformowalnego akrylu i/lub frezowanej ptyty
widrowe;j

2.2 Warstwa tekstow
e warstwa typograficzna zaprojektowana zgodnie z planowang
architekturg informacji
sposob umieszczenia tekstow nie kolidujgcy z percepcija artefaktow
wprowadzenie paneli dotykowych z tekstem w alfabecie Braille’a
udostepnianie informacji dodatkowych (nieujetych w audioprzewodniku i
planszach testowych) poprzez aplikacje mobilng

Warstwa typograficzna wystawy zaprojektowana zostata w taki sposéb, aby odwzorowywac
architekture informacji zaplanowang przez zesp6t kuratorski. Wszystkie elementy tekstowe
zaprojektowane sg w polsko-angielskiej wersji jezykowe;.



w stopniu 1: nadrzednym i jednoczesnie najwiekszym elementem w zestawieniu
tekstéw jest linia czasu. Tekst zostanie naniesiony na panele przesuwne
wystaniajgce okna za pomocg druku na siatce banerowej typu backlight.

w stopniu 2: ponizej, i w mniejszym stopniu pisma zaplanowano nagtéwki dotyczgce
tekstow wprowadzajgcych do gtéwnej linii narracji oraz szpalty tekstu opisowego.
Tekst zostanie naniesiony na panele przesuwne wystaniajgce okna za pomoca druku
na siatce banerowej typu backlight.

w stopniu 3: teksty stanowigce podrozdziaty do nadrzednych czesci wystawy. W tym
wypadku teksty umieszczone sg bezposrednio przy obiektach, na Scianie, lub na
pionowych planszach montowanych bezposrednio w zespotach gablot ustawionych
w centrum sali. Tekst zostanie naniesiony na $ciane w formie folii samoprzylepnej
cietej laserowo, w przypadku paneli montowanych bezposrednio do gablot stanowi¢
bedzie wydruk na utwardzonym podtozu.

w stopniu 4: teksty komentarza odnoszgce sie do wybranych obiektéw lub grup
obiektow, umieszczone w ich bezposrednim sasiedztwie, jednak w taki sposab, by
zostaty oddalone od artefaktow na tyle, by nie kolidowac¢ z percepcjg obiektu. Czes¢
tekstéw pojawi sie bezposrednio na szkleniach gablot. W tym wypadku zastosowane
zostang transparentne ekrany LCD, umieszczane bezposrednio na szkle po stronie
wnetrza gabloty. Takie rozwigzanie pozwoli oddzieli¢ warstwe tekstu od ptaszczyzny,
na ktérej wyeksponowane zostang artefakty.

w stopniu 5: podpisy do obiektéw. Podpisy w gablotach zlokalizowane beda na
przednim, skosnym panelu wewnatrz gabloty. W gablotach stojgcych pod scianami -
analogicznie - pulpity bedg umieszczane na pétkach. Podpisy przypisane bedg do
numeréw, umieszczonych bezposrednio obok artefaktow.

Dla oséb niedowidzgcych przewidziano wprowadzenie paneli dotykowych, na ktorych
znajdzie sie skrécony tekst narracji w wersiji alfabetu Braille’a. Panele zlokalizowane

beda bezposrednio przy gablotach i dotyczy¢ beda grup obiektow eksponowanych w ich
wnetrzu. Aby osoby niedowidzgce mogty orientowac sie w aktualnym potozeniu na linii
czasu wystawy, przewidziano wprowadzenie wyczuwalnych traktow, ktére prowadzi¢ bedg
do plansz z informacjg na temat czesci wystawy i aktualnej pozycji na timeline. Trakty
prowadzi¢ bedg takze do kolejnych stanowisk ekspozycyjnych z trescig dotykowg oraz
podpisami w alfabecie Braille’a.

W naszym zatozeniu, nosnikiem wszelkich dodatkowych informacji na temat wystawy bedzie aplikacja
mobilna. Zaktadamy, Zze bedzie ona mie¢ zastosowanie:

przed wizytg w Muzeum: jako przygotowanie do zwiedzania wystawy (zawarte bedg tu
informacje na temat highlightoéw ekspozycji). Poprzez aplikacje mozliwy bedzie zakup biletow.

w trakcie zwiedzania: jako uzupetnienie narracji w przestrzeni wystawy zawierajgce takze
animacje, filmy i inne materiaty multimedialne. Zaktadamy, ze w przestrzeni wystawy
zamontowane zostang czujniki potozenia, dzieki ktérym aplikacja bedzie mogta
zaproponowac zapoznanie sie z materiatami zwigzanymi z aktualnym potozeniem
zwiedzajgcego w przestrzeni wystawy. Aplikacja petni¢ bedzie funkcje audioprzewodnika,
pokazujgc dodatkowg tres¢ w rozszerzonej rzeczywistosci (w przypadku makiet), przez nig
mozliwe bedzie takze zobaczenie cyfrowych rekonstrukcji wybranych obiektéw w 3D.



e po wizycie w Muzeum - jako zrédto informaciji historycznych i aktualno$ci ze Swiata
archeologii, do ktérych mozna bedzie wracac¢. Aplikacje bedg mogli stosowaé nauczyciele
wspierajgco w programie lekcji. Dobry serwis aplikacji zapewni Muzeum lojalng grupe
widzow, nie tylko najmiodszych.

Dla oséb niedowidzgcych, przewidujemy wprowadzenie do aplikacji mozliwosci gtosowej
transkrypcji zawartych tresci.

2.3. Opis obszaréw wystawy o pogtebionym opracowaniu
Wybrane czesci wystawy, opracowane szczegétowo przez nasz zespoét, prezentujg
catosciowy sposob traktowania przestrzeni wystawowej zawartej w tym projekcie.
Pojawiajg sie tu watki dotyczgce sposobu pokazania artefaktéw, uzupetnienia narracji przez
warstwe tekstowa, a takze rozwigzania stuzgce szczegdlnym potrzebom publicznosci
dzieciecej.

2.3.1. Jaskinia. Srodkowy i gérny wczesny paleolit

Wycinek sciany jaskini Chauveta jest pierwszym z eksponatéw przygotowanych specjalnie
na potrzeby wystawy, odwotujacy sie do motywu wycinka/fragmentu oraz przekroju,
stanowigcego jedno z zatozen scenograficznych projektu.

W formie rekonstrukcji zdecydowalismy sie pokaza¢ wytgcznie jedng komore jaskini
ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ przestrzeni w salach galerii, a takze ze wzgledu na
tematyczny podziat zwigzany z narracjg wystawy: rekonstrukcja jaskini dotyczy tematu
neandertalczykéw, druga z komor - homo sapiens. Druga z komor i zawarte w niej odrysy
rgk, pokazane sg w formie wydruku w bocznej czesci sali. Wydruk przygotowany jest w taki
sposob, aby po przytozeniu dtoni w miejscu Sladow rak, wskazane miejsca podswietlaty
sie na wydruku. Wprowadzone przez nas zréznicowane formy ekspozycji dajg widzom
mozliwos¢ odmiennej interakcji z eksponatami: rekonstrukcja jaskini umozliwia ogladanie
malowidet ze swiattem pochodni, zas odciski dtoni - symboliczne nawigzanie kontaktu z
ludZmi epoki jaskin.

a) uktad funkcjonalno-przestrzenny

Rekonstrukcja jaskini stanowi obiekt zlokalizowany na przecieciu czesci narracji dotyczace;j
archeologii i pierwszej czesci narracji historycznej. Jego czes¢ zewnetrzna to ptaskie lico z
reliefem osi czasu (widocznym od strony Archeologii). Od strony Paleolitu, wycinek jaskini
stanowi rekonstrukcje jej sciany w rzeczywistych proporcjach, ze wzgledu jednak na
ograniczong przestrzeh ekspozycyjng - jest oddany w pomniejszonej skali.

Rekonstrukcja jest elementem niezaleznym od uktadu gablot aranzowanych w tej czesci
wystawy. Aranzacja meblowa zaplanowana jest spéjnie z catoscig wystawy, stanowi zespot
gablot przysciennych i stotowych.

b) proponowany sposdb wykonania rekonstrukcji jaskini

Rekonstrukcja jaskini stanowi obiekt umieszczony na azurowym z profili stalowych, dzieki
czemu jego bryta wydaje sie wizualnie |zejsza. Zaktadanym sposobem realizacji obiektu jest
wykonanie stalowej podkonstrukgji, do ktorej montowane bedg tréjwymiarowe wydruki
wykonane na podstawie skanéw wnetrza jaskini. Wydruki pokryte zostang warstwg zaprawy



mineralnej imitujgcej kamien, na nig zas naniesione zostang malowidta w technice
najbardziej zblizonej do oryginatu. Malowidta wykonane zostang przez zespot
konserwatoréw przy uzyciu glinki ochry.

Obecny model jest fotometrycznym skanem jaskini, ktéry udato nam sie pozyskac z
Panstwowego Muzeum Archeologicznego w Paryzu. Docelowo, proponowaliby$my
nawigzanie wspotpracy z tg instytucjag, aby pozyskac¢ skany, ktory postuzyty do wykonania
rekonstrukcji jaskini Chauveta w Vallon-Pont-d'Arc.

c) sposob wyeksponowania muzealiow

Malowidta na scianach jaskini przeznaczone bedg do ogladania w neutralnym oswietleniu
galeryjnym (w wydaniu dziennym oraz imitujgcym wieczor). W tej przestrzeni planujemy
takze uzycie dodatkowego oswietlenia w formie ledowych pochodni, ktére umozliwig
ogladanie malowidet w interaktywnej formie - widzowie bedg uzywaé¢ pochodni samodzielnie,
dzieki czemu symbolicznie wcielg sie w role pierwszych ludzi, a malowidta przybiorg swoja
dynamiczng posta¢ w migoczgcym Swietle pochodni.

Uzupetnieniem narracji na temat jaskini jest statuetka neandertalczyka, ustawiona w poblizu
rekonstrukcji. W poblizu tego stanowiska ekspozycyjnego mozliwe bedzie wykonanie selfie z
sylwetkg widoczng na statuetce (sposéb dziatania opisano wczesniej).

Czes¢ poswiecona drugiej komorze jaskini stanowi¢ bedzie wydruk z mozliwoscig
podswietlenia po nawigzaniu przez widza interakcji z obiektem. Z wydrukiem sgsiadowac
bedzie statuetka kobiety homo sapiens, wykonana analogicznie do statuetki
neandertalczyka.

2.3.2. Kopalnia krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich
a) uktad funkcjonalno-przestrzenny

Tres¢ dotyczaca kopalni w Krzemionkach stanowi cze$¢ zespotu gablot stotowych
zlokalizowanych w centralnej czesci galerii. Blok dotyczgcy kopalni sktada sie z czterech
modutéw o formacie 60x120cm, zlokalizowanych na trzech poziomach wysokosci. Powyzej
gablot ze szkleniem zawierajgcych muzealia, znajduje sie pionowa plansza z opisem
tekstowym i odsytaczem do rozdziatu audioguide, wprowadzajgcym do tematu tej czesci
wystawy. Na stanowisku przewidziano réwniez skrocony opis w alfabecie Braille’a.

b) sposéb wyeksponowania muzealiéw

Stanowisko dotyczgce kopalni sktada¢ sie bedzie z dwoch reliefow, wykonanych w
technologii frezowanej ptyty mdf lakierowanej proszkowo. Powyzej reliefow znajdzie sie
ekran z animacja, prezentujgcg przestrzeh kopalni z perspektywy pracujgcej tam osoby.
Animacja wyswietlona zostanie na ekranie LED, wbudowanym w gablote.

Celem relieféw jest oddanie przekrojowego wrazenia przestrzeni kopalni: ilosci i
gtebokosci szybow, zilustrowanych w odniesieniu do skali sylwetki cztowieka (na reliefowe;j
ilustracji widoczne bedg takze postacie ludzi). Wprowadzenie dwéch reliefowych ilustraciji
umozliwi pokazanie technologicznych przemian w omawianym kontekscie - ewolucji kopalni



od jamowych do niszowych, az po filarowo-komorowych. Animacja pokaze wnetrze kopalni
widziane oczami éwczesnych ludzi.

2.3.3. Wojna i uzbrojenie

Wojna i uzbrojenie stanowi cze$¢é wneki w sali waskiego ciggu. Aranzacja tej czesci
zorganizowana przy uzyciu przysciennych gablot z przeszkleniem. Ze wzgledu na charakter
tematu, ta cze$¢ ekspozycji wyrézniona jest odmiennym kolorem - jest nim czerwien.

a) uktad funkcjonalno-przestrzenny

Artefakty zwigzane z czescig Wojna i uzbrojenie umieszczone sg w gablotach
zlokalizowanych przy $cianie szczytowej oraz czesci $ciany z oknami. Uzytkowa czesé
ekspozycyjna gabloty znajduje sie w na rzednych wysokosci pomiedzy 75 a 200cm.

b) sposéb wyeksponowania muzealiéw

Artefakty sktadajgce sie na te czes¢ narracji zostang zaaranzowane wewnatrz gablot w
dynamicznych uktadach, sugerujgcych wrazenie starcia. W celu aranzacji elementow
wewnatrz gabloty uzyte zostang dedykowane elementy montazowe, w postaci uchwytow
zabezpieczonych piankg konserwatorska.

Gablota ustawiona pod $ciang szczytowg bedzie wyposazona w dodatkowg pare
przeszklonych gablot-skrzydet z mozliwoscig otwarcia. Zabieg ten umozliwi¢ ma warstwowa
aranzacje obiektow, a wiec taka, w ktérej czes¢ obiektow wyeksponowana jest na tle innych.
Szklane skrzydta bedg mie¢ mozliwos¢ otwarcia, tak, aby w trakcie lekcji muzealnej
zaprezentowac szczegodtowo zestaw zbiordw bez zastosowanego zabiegu scenograficznego
naktadania sie warstw.

C) propozycje zastosowania form rekonstrukcji

W tej czesci ekspozycji planujemy zastosowanie rekonstrukcji dzwiekowej. Bedzie to
Sciezka audio przygotowana specjalnie na potrzeby wystawy. Kompozycja, dostepna jako
dzwiek ogolny dla sali, stanowi¢ bedzie sekwencje dzwiekow, rozpoczynajgcych sie od
odgtosow kuzni - rytmicznych uderzeh mtota o metal. Dzwiek ten stopniowo przechodzié¢
bedzie w odgtosy szczekliwe i chaotyczne - w dzwieki wojny.

2.3.4 Bodzia — elitarne cmentarzysko z grobami komorowymi
a) uktad funkcjonalno-przestrzenny

Czes¢ narracji dotyczgca elitarnego cmentarzyska w Bodzi podzielona jest na kilka
elementéw, zlokalizowanych w gablotach zaaranzowanych pod $ciang, a takze na gablotach
stotfowych w centrum sali. W sposobie ekspozycji zastosowalismy podziat na eksponaty
(makiety i rekonstrukcje sytuacyjne wykonane na potrzeby wystawy) i artefakty, znajdujac
dla nich osobne miejsca w uktadzie funkcjonalno przestrzennym.



Eksponaty pokazane sg na blatach gablot stotowych i stanowig trzy odrebne czeéci o
zwiekszajgcej sie gradacji szczegétowosci. Elementy zaprezentowane sg na roznych
rzednych wysokosci w powtarzalnym module 120x60cm. Muzealia znajdujg sie zas
wewnatrz gabloty przyscienne;j.

b) propozycje zastosowania makiet i rekonstrukcji

- makieta sytuacyjna terenu wykonana zostanie z cietej laserowo ptyty drewniane;j i
ukazywaé bedzie wycinek terenu zawierajgcy catos¢ nekropolii. Nad nig
umieszczony zostanie model autostrady, wykonany z przezroczystego tworzywa -
taki uktad elementow pokaze w naszym przekonaniu palimpsest warstw
wspotczesnosci i czasow dawnych, a takze unaoczni zwiedzajgcym okolicznosci, w
ktorych dochodzi do waznych archeologicznych znalezisk.

Makieta terenu wyeksponowana zostanie na wyzszym poziomie gabloty stotowej, na
nizszym poziomie znajdzie sie zas:

- makieta-rekonstrukcja grobu wojownika, wykonana w technologii druku 3d. Makieta
ukazywac bedzie szczegéty zatozenia cmentarnego. W zlokalizowanej ponizej
makiety szufladzie znajdzie sie rekonstrukcja stanowiska archeologicznego wraz z
rzeczywistym uktadem znalezionych w nim artefaktéw. Ten sam ukfad powtorzony
zostanie na Scianie przy aranzacji zabytkbw w gablocie przy$ciennej.

c) sposob wyeksponowania muzealiow

Obiekty wydobyte na stanowisku archeologicznym grobu wojownika zaaranzowane
zostang w gablocie w sposéb odwotujgcy sie do ich odnalezienia uktadu. Elementy
montowane bedg do plecéw gabloty za pomocg dedykowanych bezpiecznych uchwytéw
konserwatorskich.

3. WYKAZ SPRZETU

3.1. Meble ekspozycyjne i gabloty

a) modut gablot stotowych postawie 60x120 cm: 37 sztuk
- klosze do gablot stotowych wys. 30 cm: 28 sztuk
- klosze do gablot stotowych wys. 60 cm: 9 sztuk
b) postumenty pod obiekty dotykowe, makiety i modele
60x60x60(h) cm: 2 sztuki
60x60x120(h) cm: 6 sztuk
120x120x60(h) cm: 3 sztuki
c) gabloty do ekspozyciji bizuterii 30x120x30 cm: 4 sztuki
d) gabloty przyscienne wys. 220cm - 219 metrow biezgcych, w tym 14,3 mb dla gabloty
a aktywna kontrolg klimatu
e) gabloty stojgce wysokie z obustronnym szkleniem o podstawie 60x120 cm, wysokos$¢
173 cm: 4 sztuki



f) gabloty dedykowane na stelazu metalowym z kloszem:

30x60x60 cm: dwie sztuki
30x60x120 cm: 5 sztuk
30x120x160 cm: 2 sztuki

g) panel akustyczny podwieszony w obu przestrzeniach, 235 metrow kwadratowych dla

saliAi 272 mkw sala B

3.2. Oswietlenie

- szynoprzewody zawieszone na wys. 3m przeznaczone do montazu opraw

ekspozycyjnych punktowych

- niskonapieciowe oprawy punktowe LED o mocy 4000-5000 kelvinéw i wspotczynniku

odwzorowania barwnego powyzej 90.

- oprawy os$wietleniowe techniczne LED o mocy 4000-5000 kelvindéw i wspotczynniku

odwzorowania barwnego powyzej 90.

3.3. Sprzet multimedialny

urzadzenie ilos¢ | dodatkowe informacje

Video

Ekran 32” 4K z minimalng ramkg i z wbudowanym 11 Umiejscowienie na catej

odtwarzaczem wideo wystawie

Ekran 32” 4K dotykowy z minimalng ramka i 3 Umiejscowienie na catej

systemem Android wystawie

Ekran LCD transparentny (najlepiej 4K, ostatecznie 8 Umieszczone za przednig

Full HD) z wbudowanym odtwarzaczem wideo szybg gabloty

Tablet 10” Android 3 Skarbiec

Kamera USB 2 Kamera do ekranu selfie

Kompaktowy komputer 2 Komputery sterujgce
ekranami selfie

Audio

Gtosniki sufitowe - nagtosnienie ogdlne 16 Po dwie sztuki na epoke

Gtosniki kierunkowe - dzwieki przestrzenne 16 Po dwie sztuki na epoke

Gtosniki pomocnicze - detal gabloty 10 Rozmieszczone przy
najciekawszych obiektach

Odtwarzacze audio automatyczne 34 Odtwarzacz wigcza sie

automatycznie i odtwarza
wgrang Sciezke dzwiekowg







