
UWAGI:

1. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE  Z INNYMI

PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

2. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

3. PROJEKTANT DOKONUJE USZCZEGÓŁOWIENIA DOKUMENTACJI W

DOWOLNYM ETAPIE  REALIZACJI A PRZEKAZANE W TEN SPOSÓB

INFORMACJI NIE STANOWIĄ PODSTAWY DO ROSZCZEŃ FINANSOWYCH

LUB TERMINOWYCH ZE STRONY WYKONAWCY.

4. WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I

BHP; POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DO STOSOWANIA W

BUDOWNICTWIE.

5. WSZYTKIE ROBOTY INSTALACYJNE WYKONAĆ WG. "WARUNKÓW

TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU INSTALCJI WENTYLACYJNYCH I

OGRZEWCZYCH"

6. ZMIANY MATERIAŁÓW  MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIE ZA PISEMNĄ

ZGODĄ AUTORA PROJEKTU.

7. DEMONTAŻ NIECZYNNYCH ISTNIEJĄCYCH INSTALCJI I URZĄDZEŃ

BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANYMI INSTALACJAMI WYKONAĆ W

UZGODNIENIU Z AUTOREM OPRACOWANIA I SŁUŻBAMI TECHNICZNYMI

OBIEKTU MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO.

8. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ZAMIENNEGO ROZWIĄZANIA POD

WARUNKIEM UZYSKANIA  PEŁNEJ AKCEPTACJI AUTORA/GENERALNEGO

PROJEKTANTA A OBOWIĄZEK WYKAZANIA RÓŻNICY W KOSZCIE LEŻY PO

STRONIE WYKONAWCY.

9. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY CZĘŚCIAMI

RYSUNKOWĄ I OPISOWĄ  DOKUMENTACJI DOWOLNEJ BRANŻY ORAZ

POMIĘDZY BRANŻAMI, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO

WYSTOSOWANIA ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE NA KAŻDYM ETAPIE

OFERTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU DO PROJEKTANTA BRANŻY,

KTÓREJ ROZBIEŻNOŚCI DOTYCZĄ, A WYJAŚNIENIE UZYSKANE TĄ DROGĄ

JEST WIĄŻĄCE I NIE MOŻE STANOWIĆ PODSTAWY DO JAKICHKOLWIEK

ROSZCZEŃ FINANSOWYCH LUB TERMINOWYCH WOBEC INWESTORA LUB

JEGO SŁUŻB, W TYM AUTORA/GENERALNEGO PROJEKTANTA.

10. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY WSZYSTKIE WYMIARY I

RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

11. PRZEDSTAWIAJĄC ROZWIĄZANIE ZAMIENNE LUB WARSZTATOWE

WYKONAWCA POTWIERDZA SWOJĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JEGO

POPRAWNOŚĆ POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM,  ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI

PROJEKTOWYMI I KONTRAKTOWYMI, TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ.

12. WSZELKIE WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI PODLEGAJĄ

ZATWIERDZENIU PRZEZ  GENERALNEGO PROJEKTANTA.

13. WSZYSTKIE PRACE BĘDĄ WYKONYWANE ETAPOWO. NA KAŻDYM ETAPIE

ROBÓT NALEŻY  WYKONAĆ ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA, ZGODNIE Z

PLANEM ETAPOWANIA.

14. DO WSZYSTKICH ELEMENTÓW INSTALACJI WYMAGAJĄCYCH SERWISU,

PRZEGLĄDU, LEGALIZACJI NALEŻY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNI DOSTĘP I

OTWORY REWIZYJNE.

15. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW W ISTNIEJĄCYCH PRZEGRODACH

NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY NIE WYSTĘPUJĄ KOLIZJE  Z ISTNIEJĄCYMI

CZYNNYMI  INSTALACJAMI I ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI.

16. NALEŻY WYKONAĆ USZCZELNIENIA OGNIOWE NA WSZYSTKICH

PRZEWODACH INSTALACJI SANITARNYCH W MIEJSACH PRZEJŚĆ PRZEZ

STROPY I ŚCIANY POŻAROWE. CZAS ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MUSI BYĆ

DOSTOSOWANY DO POSZCZEGÓLNYCH PRZEGRÓD, PRZEZ KTÓRE

PRZECHODZI INSTALACJA. USZCZELNIENIA OGNIOWE MUSZĄ ZAPEWNIAĆ

SZCZELNOŚĆ ŚCIAN I STROPÓW.

17. PRZY NAWIEWNIKACH SUFITOWYCH NALEŻY ZAMONTOWAĆ PRZEPUSTNICE

18. PIĘTRO ZEROWE BUDYNKU STANOWI POZIOM ODNIESIENIA DLA WSZYSTKICH

INSTALACJI WENTYLACYJNYCH.

19. GEOMETRIE KANAŁU NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO

KONSTRUKCJI.

20. WSZYSTKIE PRZEWODY WENTYLACYJNE NALEŻY IZOLOWAĆ TERMICZNIEWEŁNĄ

MINERALNĄ W PŁASZCZU Z FOLI ALUMINIOWEJ.

21. DO WSZYSTKICH ELEMENTÓW INSTALACJI WYMAGAJĄCYCH SERWISU,

PRZEGLĄDU, LEGALIZACJI ( PRZEPUSTNICE, ITP.)

22. NALEŻY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNI DOSTĘP I OTWOERY REWIZYJNE.

23. NA KANAŁACH WENTYLACYJNYCH ZAMONTOWAĆ REWIZJE ZGODNIE Z

WARUNKAMI TECHNICZNYMI, NAD OPRAWAMI ELEKTRYCZNYMI, ABY BYŁ DO NICH

ŁATWY DOSTĘP.

24. W CELU REGULACJI WENTYLACJI STOSOWAĆ NAWIEWNIKI SUFITOWE I KRATKI

WENTYLACYJNE Z PRZEPUSTNICAMI, BĄDŹ ZASTOSOWAĆ PRZEPUSTNICE

REGULACYJNE NA KANAŁACH.

25. KANAŁY NAWIEWNE I WYWIEWNE ZNAJDUJĄCE SIĘ  W KANAŁACH

TECHNICZNYCH PROWADZONYCH POD GRUNTEM NALEŻY IZOLOWAĆ

TERMICZNIE WEŁNĄ  MINERALNĄ O GR. 80mm W PŁASZCZU Z FOLIALUMINIOWEJ.
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TABELA REWIZJI

NR REWIZJI DATA REWIZJI ZAKRES REWIZJI

01 27.11.2019

Zmiana prowadzenia kanałów

wentylacyjnych, dodano klapy pożarowe

02 04.03.2020

Zmiana prowadzenia kanałów

wentylacyjnych

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS

RZUT PIĘTRA
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